
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

ADRES INWESTYCJI: 09-410 Płock, ul. Jana Pawła II 11

NAZWA INWESTORA: Międzylokalowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chemik" w Płocku

ADRES INWESTORA: 09-402 Płock, ul. 3-go Maja 12

DATA OPRACOWANIA: 17.03.2026

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

17.03.2026

Norma EXPERT  Wersja: 5.15.400.15  Nr seryjny: 5367  Użytkownik: MP



Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR

1 Docieplenie budynku

1
d.1

kalkulacja

własna

Zdemontowanie opraw, włączników, gniazd ,czujek,
reklam i innych przedmiotów zamontowanych na elewacji

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

2
d.1

kalkulacja

własna

Demontaż zwodów pionowych instalacji odgromowej m

5 * 13 m 65,00

RAZEM 65,00

3
d.1

KNNR 7

0506-01

z.o.3.4.

Aluminiowe daszki nad balkonami - demontaż przed
ponownym montażem

m2

25 * 3,0 m2 75,00

RAZEM 75,00

4
d.1

KNR 2-02

1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

3300 m2 3 300,00

RAZEM 3 300,00

5
d.1

KNR 4-02

0230-05

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150
mm - na ścianach budynku

m

18 * 2,0 m 36,00

RAZEM 36,00

6
d.1

KNR 4-02

0234-10

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rewizja
deszczowa żeliwna

szt.

18 szt. 18,00

RAZEM 18,00

7
d.1

KNR 4-01

0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się
do użytku - parapety

m2

poz.46 m2 110,65

RAZEM 110,65

8
d.1

KNR 4-01

0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się
do użytku - obróbka  attyki

m2

280 * 0,30 m2 84,00

RAZEM 84,00

9
d.1

KNR-W 4-

01 0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do
użytku

m

poz.49 m 198,00

RAZEM 198,00

10
d.1

KNR-W 4-

01 0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

poz.50 m 100,00

RAZEM 100,00

11
d.1

ZKNR C-1

0101-01

Zabezpieczenie okien folią malarską m2

wschód 1,2 * 1,45 * 53 + 0,9 * 1,45 * 29 + (0,9 * 2,31 + 0,9 *

1,45) * 11 + 1,5 * 1,45 * 20

m2 210,79

zachód 0,9 * 1,45 * 11 + 1,2 * 1,45 * 20 + 1,5 * 1,45 * 17 + (0,9 *

2,31 + 0,9 * 1,45) * 19

m2 150,43

północ (0,90 * 1,45 * 4 + 1,5 * 1,45 * 8 + 1,2 * 1,45 * 14 + 1,8 *

7,5 + 1,8 * 9,7)

m2 77,94

południe 0,90 * 1,45 * 6 + 1,20 * 1,45 * 8 + 1,47 * 1,50 * 12 +

(0,90 * 2,31 + 0,90 * 1,45) * 23

m2 126,04

RAZEM 565,20

12
d.1

KNR 0-17

2609-01

Demontaż ocieplenia ściany ze styropianu gr.10cm -
wsp.0,5R

m2
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

3,3 * 11,3 m2 37,29

RAZEM 37,29

13
d.1

KNR 0-23

2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

poz.14 m2 2 806,54

RAZEM 2 806,54

14
d.1

KNR 0-17

2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym

m2

el wschodnia 13,35 * 13,27 + 13,34 * 11,44 + 27,43 * 13,34 + 23,84 *

13,34 + 36,7 * 13,34

m2 1 503,28

-(1,17 * 1,45 * 53 + 0,87 * 1,45 * 29 + 0,87 * 2,31 * 11 +

0,87 * 1,45 * 11 + 1,47 * 1,45 * 20)

m2 -205,11

el zachodnia 5,41 * 9,06 + 20,83 * 13,05 + 11,23 * 11,86 + 9,43 * 9,27

+ 3 * 13,86 + 5,41 * 9,27 + 1,5 * 13,05 + 1,5 * 13,86

m2 673,55

-(0,87 * 1,45 * 11 + 1,17 * 1,45 * 20 + 1,47 * 1,45 * 17 +

0,87 * 2,31 * 19 + 0,87 * 1,45 * 19)

m2 -146,19

el północna 1,8 * 6,0 + 1,5 * 13,05 + 26,9 * 13,05 + 7,81 * 8,44 + 6,6

* 13,05

m2 533,47

-(0,87 * 1,45 * 4 + 1,47 * 1,45 * 8 + 1,17 * 1,45 * 14 + 1,8

* 7,5 + 1,8 * 9,7)

m2 -76,81

el
południowa

1,5 * 6,0 + 1,8 * 8,7 + 8,6 * 13,86 + 33,51 * 13,05 + 5,41

* 9,27

m2 631,31

-(0,87 * 1,45 * 6 + 1,17 * 1,45 * 8 + 1,47 * 1,45 * 12 +

0,87 * 2,31 * 23 + 0,87 * 1,45 * 23)

m2 -121,96

lukarny 15 m2 15,00

RAZEM 2 806,54

15
d.1

KNNR 5

0113-02

Rury ochronne grubościenne m

5 * 15 m 75,00

RAZEM 75,00

16
d.1

KNNR 5

0601-06

Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe m

75 m 75,00

RAZEM 75,00

17
d.1

KNNR 5

0611-05

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120
mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia

szt.

5 szt. 5,00

RAZEM 5,00

18
d.1

KNR 0-23

2614-11

Zamocowanie listwy cokołowej m

282 m 282,00

RAZEM 282,00

19
d.1

KNR 0-17

2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
gr.12cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych
zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do
ścian

m2

poz.14 m2 2 806,54

RAZEM 2 806,54

20
d.1

KNR 0-17

2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
gr.5cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -
attyka

m2

180 * 0,91 m2 163,80

RAZEM 163,80

21
d.1

KNR 0-17

2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
gr.4cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do murków
balkonowych parteru

m2
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2,8 * 1,7 * 9 + 2,8 * 1,0 * 16 m2 87,64

RAZEM 87,64

22
d.1

KNR 0-17

2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami Aluterm m2

26,23 * 2,3 + 2,5 * 2,5 + 6,4 * 2,8 + 13,5 * 2,6 * 3 m2 189,80

RAZEM 189,80

23
d.1

KNR 0-17

2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
gr.3cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych ścian
ocieplonych Aluterm

m2

poz.22 m2 189,80

RAZEM 189,80

24
d.1

KNR 0-17

2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
gr.5cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych płyty
balkonowe

m2

wschodnia 3,0 * 11 m2 33,00

zachodnia 3,0 * 19 m2 57,00

południowa 3,0 * 23 m2 69,00

galerie
zewnętrzne

42 + 18 * 4 m2 114,00

RAZEM 273,00

25
d.1

KNR 0-23

2613-02

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej
gr.5cm - przyklejenie płyt z wełny mineralnej sufitu -
śmietnik

m2

17 m2 17,00

RAZEM 17,00

26
d.1

KNR 0-17

2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
gr.3cm  metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży

m2

południowa (0,87 + 1,45 * 2) * 6 * 0,15 m2 3,39

(1,17 + 1,45 * 2) * 8 * 0,15 m2 4,88

(1,47 + 1,45 * 2) * 12 * 0,15 m2 7,87

6,5 * 23 * 0,15 m2 22,43

północna (0,87 + 1,45 * 2) * 4 * 0,15 m2 2,26

(1,47 + 1,45 * 2) * 8 * 0,15 m2 5,24

(1,17 + 1,45 * 2) * 14 * 0,15 m2 8,55

(1,8 + 9,5 * 2) * 0,15 m2 3,12

(1,8 + 11,7 * 2) * 0,15 m2 3,78

zachodnia (0,87 + 1,45 * 2) * 11 * 0,15 m2 6,22

(1,17 + 1,45 * 2) * 20 * 0,15 m2 12,21

(1,47 + 1,45 * 2) * 17 * 0,15 m2 11,14

6,5 * 19 * 0,15 m2 18,53

wschodnia (0,87 + 1,45 * 2) * 29 * 0,15 m2 16,40

(1,17 + 1,45 * 2) * 53 * 0,15 m2 32,36

(1,47 + 1,45 * 2) * 20 * 0,15 m2 13,11

6,5 * 11 * 0,15 m2 10,73

RAZEM 182,22

27
d.1

KNR 0-17

2609-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu

szt.

(poz.19 + poz.20 + poz.23) * 5 szt. 15 800,70

RAZEM 15 800,70

28
d.1

KNR 0-17

2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

poz.19 + poz.20 + poz.21 + poz.23 m2 3 247,78

RAZEM 3 247,78
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29

d.1
KNR 0-17

2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

m2

poz.26 m2 182,22

RAZEM 182,22

30
d.1

KNR 0-23

2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyokienna listwa dylatacyjna

m

wschodnia (1,50 + 1,45 * 2) * 20 m 88,00

(0,9 + 1,45 * 2) * 29 m 110,20

(1,2 + 1,45 * 2) * 53 m 217,30

6,5 * 11 m 71,50

zachodnia (1,5 + 1,45 * 2) * 17 m 74,80

(0,90 + 1,45 * 2) * 11 m 41,80

(1,20 + 1,45 * 2) * 20 m 82,00

6,5 * 19 m 123,50

północna (0,9 + 1,45 * 2) * 4 m 15,20

(1,5 + 1,45 * 2) * 8 m 35,20

(1,2 + 1,45 * 2) * 14 m 57,40

(1,85 + 7,5 * 2) * 1 m 16,85

(1,85 * 9,7 * 2) * 1 m 35,89

południowa (1,5 + 1,45 * 2) * 12 m 52,80

(0,9 + 1,45 * 2) * 6 m 22,80

(1,2 + 1,45 * 2) * 8 m 32,80

6,5 * 23 m 149,50

RAZEM 1 227,54

31
d.1

KNR 0-23

2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

wschodnia (1,50 + 1,45 * 2) * 20 m 88,00

(0,9 + 1,45 * 2) * 29 m 110,20

(1,2 + 1,45 * 2) * 53 m 217,30

6,5 * 11 m 71,50

zachodnia (1,5 + 1,45 * 2) * 17 m 74,80

(0,90 + 1,45 * 2) * 11 m 41,80

(1,20 + 1,45 * 2) * 20 m 82,00

6,5 * 19 m 123,50

północna (0,9 + 1,45 * 2) * 4 m 15,20

(1,5 + 1,45 * 2) * 8 m 35,20

(1,2 + 1,45 * 2) * 14 m 57,40

(1,85 + 7,5 * 2) * 1 m 16,85

(1,85 * 9,7 * 2) * 1 m 35,89

południowa (1,5 + 1,45 * 2) * 12 m 52,80

(0,9 + 1,45 * 2) * 6 m 22,80

(1,2 + 1,45 * 2) * 8 m 32,80

6,5 * 23 m 149,50

balkony 5,5 * 53 m 291,50

RAZEM 1 519,04

32
d.1

KNR 0-17

2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na płyty
balkonów i galerii zewnętrznej i śmietnika

m2

poz.24 + poz.25 m2 290,00

RAZEM 290,00

33
d.1

KNR 0-17

2609-08

Profil dylatacyjny m

120 m 120,00

RAZEM 120,00
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
34

d.1
KNR 0-17

0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie na
podłoże farby gruntującej

m2

poz.19 + poz.20 + poz.21 + poz.23 + poz.24 + poz.25 +

poz.26

m2 3 720,00

RAZEM 3 720,00

35
d.1

KNR 0-17

0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikonowego

m2

poz.19 + poz.20 + poz.21 + poz.23 m2 3 247,78

RAZEM 3 247,78

36
d.1

KNR 0-17

0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikonowego - płyty balkonowe i galerii zewnętrznych

m2

poz.24 m2 273,00

RAZEM 273,00

37
d.1

KNR 0-17

0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikonowego - śmietnik

m2

poz.25 m2 17,00

RAZEM 17,00

38
d.1

KNR 0-17

0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikonowego - ościeża

m2

poz.26 m2 182,22

RAZEM 182,22

39
d.1

KNR 0-17

2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na gzymsach

m2

100 * 0,7 m2 70,00

RAZEM 70,00

40
d.1

KNR 0-17

0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie na
podłoże farby gruntującej - gzymsy

m2

poz.39 m2 70,00

RAZEM 70,00

41
d.1

KNR 0-17

0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikonowego - gzymsy

m2

poz.39 m2 70,00

RAZEM 70,00

42
d.1

KNR 0-17

2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym

m2

miecze (53 * 1,5 * 0,2 * 0,2) * 2 m2 6,36

galerie 16 * (1,5 + 1,0) * 0,2 * 0,2 m2 1,60

RAZEM 7,96

43
d.1

KNR 0-17

2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki- miecze

m2

poz.42 m2 7,96

RAZEM 7,96

44
d.1

KNR 0-17

0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie na
podłoże farby gruntującej - miecze

m2

poz.42 m2 7,96

RAZEM 7,96

45
d.1

KNR 0-17

0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikonowego - miecze

m2

poz.42 m2 7,96

RAZEM 7,96

46
d.1

NNRNKB

202

0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu do 25 cm - parapety

m2

wschodnia 120 * 0,4 m2 48,00

1,0 * 29 * 0,25 m2 7,25

1,0 * 11 * 0,25 m2 2,75
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1,6 * 20 * 0,25 m2 8,00

zachodnia 1,0 * 11 * 0,25 m2 2,75

1,30 * 20 * 0,25 m2 6,50

1,6 * 17 * 0,25 m2 6,80

0,95 * 19 * 0,25 m2 4,51

północna 1,0 * 4 * 0,25 m2 1,00

1,6 * 8 * 0,25 m2 3,20

1,3 * 14 * 0,25 m2 4,55

1,95 * 0,25 m2 0,49

1,95 * 0,25 m2 0,49

południowa 1,6 * 12 * 0,25 m2 4,80

1,0 * 6 * 0,25 m2 1,50

1,3 * 8 * 0,25 m2 2,60

0,95 * 23 * 0,25 m2 5,46

RAZEM 110,65

47
d.1

KNR K-05

0102-04

Montaż płyty OSB gr.22mm pod obróbkę blacharską attyki m

280 m 280,00

RAZEM 280,00

48
d.1

NNRNKB

202

0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm -obróbka attyki

m2

280 * 0,55 m2 154,00

RAZEM 154,00

49
d.1

NNRNKB

202

0519-04

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy
powlekanej okrągłych o śr. 15 cm

m

18 * 11 m 198,00

RAZEM 198,00

50
d.1

NNRNKB

202

0517-04

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy
powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm

m

100 m 100,00

RAZEM 100,00

51
d.1

KNR 2-15

0217-03

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn.
150 mm łączonych metodą wciskową

szt.

18 szt. 18,00

RAZEM 18,00

52
d.1

KNR 2-02

r.16

z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)

53
d.1

KNR-W 4-

01 0109-11

0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość 15 km wraz z utylizacją

m3

7,5 m3 7,50

RAZEM 7,50

54
d.1

KNR 4-01

1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad -
balkony

m2

parter 4,9 * 1,1 * 8 + (7 + 6,25 * 3 + 2,65 * 7 + 4,35) * 1,1 m2 96,64

balkony 40 * (1,6 + 1,6 + 1,8) * 1,1 m2 220,00

galerie
zewnętrzne

20 * 1,1 m2 22,00

RAZEM 338,64

55
d.1

KNR 4-01

1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną zadaszenie balkonów m2

poz.3 m2 75,00
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RAZEM 75,00

56
d.1

KNR 7-24

0148-01

analogia

Wzmocnienie barierek przez przyspawanie płaskowników kg

2 * 53 kg 106,00

RAZEM 106,00

57
d.1

KNR 4-01

1212-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi wejściowych do
klatek schodowych i na galerię

m2

drzwi
wejściowe

1,5 * 2,3 * 5 m2 17,25

na galerie 0,9 * 2,0 * 6 m2 10,80

RAZEM 28,05

58
d.1

KNR 4-01

0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni do 2 m2

szt.

wejście na
galerię

6 szt. 6,00

RAZEM 6,00

59
d.1

KNR 4-01

0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni ponad 2 m2

m2

śmietnik 2,0 * 2,1 m2 4,20

klatka
schodowa

1,5 * 2,1 * 5 m2 15,75

RAZEM 19,95

60
d.1

KNR 0-19

1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych
zewnętrznych - do śmietnika

m2

2,0 * 2,10 m2 4,20

RAZEM 4,20

61
d.1

KNR 0-19

1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych
wewnętrznych

m2

1,5 * 2,1 * 5 m2 15,75

RAZEM 15,75

62
d.1

KNR 0-19

1024-07

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych
zewnętrznych - wejście na galerię

m2

0,94 * 2,1 * 6 m2 11,84

RAZEM 11,84

63
d.1

kalkulacja

własna

Zamontowanie opraw, włączników, gniazd ,czujek, reklam
i innych przedmiotów zamontowanych na elewacji po
pracach termomodernizacyjnych

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

64
d.1

KNR 4-01

1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną konstrukcji daszków m2

poz.3 m2 75,00

RAZEM 75,00

65
d.1

KNNR 7

0506-01

Aluminiowe daszki nad balkonami - ponowny montaż m2

poz.3 m2 75,00

RAZEM 75,00

66
d.1

KNR 0-17

0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie na
podłoże farby gruntującej - wiatrołapy

m2

3 * (2,4 * 2,5 + 4,2 * 2) * 2 m2 86,40

RAZEM 86,40

67
d.1

ZKNR C-2

0119-09

Malowanie elewacji farbą silikatową cokołu m2

poz.66 m2 86,40

RAZEM 86,40

- 8 -
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
68

d.1
KNR 4-01

1214-02

analogia

Czyszczenie blachy dachów wiatrołapów m2

5,0 * 2,0 * 3 m2 30,00

RAZEM 30,00

69
d.1

KNR 4-01

1212-08

Dwukrotne malowanie farbą  dachów wiatrołapów m2

5,0 * 2,0 * 3 m2 30,00

RAZEM 30,00

2 Remont cokołu

70
d.2

KNR 4-01

0726-04

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o
podłożach z betonów żwirowych, bloczków ( do 1 m2 w 1
miejscu ) - przyjęto 10%

m2

282 * 0,6 * 0,1 m2 16,92

RAZEM 16,92

71
d.2

KNR 0-19

0929-02

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne
jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 - okienka piwniczne

m2

0,85 * 0,55 * 30 m2 14,03

1,15 * 0,5 * 6 m2 3,45

RAZEM 17,48

72
d.2

KNR 0-17

2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

m2

ościeża (30 * 2,8 + 6 * 3,4) * 0,25 m2 26,10

RAZEM 26,10

73
d.2

KNR 0-17

0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie na
podłoże farby gruntującej

m2

ościeża poz.72 m2 26,10

RAZEM 26,10

74
d.2

ZKNR C-2

0119-09

Malowanie elewacji farbą silikatową cokołu m2

282 * 0,6 m2 169,20

poz.72 m2 26,10

RAZEM 195,30

3 Docieplenie stropodachów

75
d.3

KNPnRPDE

70-176a

Wykonanie rewizji w dachu z płyt korytowych na potrzeby
docieplenia stropodachu granulatem z celulozy/wełny

m2

0,5 * 0,5 * 45 m2 11,25

RAZEM 11,25

76
d.3

KNR 2-02

1216-01

Zaślepienie otworów rewizyjnych w płytach korytkowych
blachą gr.2cm

szt.

45 szt. 45,00

RAZEM 45,00

77
d.3

KNR-W 2-

02 0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy
nawierzchniowej - obrobienie rewizji w dachu

m2

0,5 * 0,5 * 45 m2 11,25

RAZEM 11,25

78
d.3

KNR-W 2-

02 0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy
nawierzchniowej - wykończenie galerii

m2

20,0 * 1,0 m2 20,00

RAZEM 20,00

79
d.3

KNR 9-12

0303-04

0303-06

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane
granulatem z celulozy grubości 22 cm metodą
wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

m2

1304 m2 1 304,00

RAZEM 1 304,00

80
d.3

KNR 2-02

1215-01

Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni
elementu do 0,1 m2 - kratki wentylacyjne

szt.

- 9 -
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

24 szt. 24,00

RAZEM 24,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar robót
	Dział:Docieplenie budynku 
	Pozycja: Zdemontowanie opraw, włączników, gniazd ,czujek, reklam i innych przedmiotów zamontowanych na elewacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż zwodów pionowych instalacji odgromowej
	Obmiar: <edit>5 * 13</edit>

	Pozycja: Aluminiowe daszki nad balkonami - demontaż przed ponownym montażem
	Obmiar: <edit>25 * 3,0</edit>

	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m
	Obmiar: <edit>3300</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku
	Obmiar: <edit>18 * 2,0</edit>

	Pozycja: Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rewizja deszczowa żeliwna
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety
	Obmiar: <edit>poz.46</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbka  attyki
	Obmiar: <edit>280 * 0,30</edit>

	Pozycja: Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>poz.49</edit>

	Pozycja: Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>poz.50</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią malarską
	Obmiar: <edit>1,2 * 1,45 * 53 + 0,9 * 1,45 * 29 + (0,9 * 2,31 + 0,9 * 1,45) * 11 + 1,5 * 1,45 * 20</edit>
	Obmiar: <edit>0,9 * 1,45 * 11 + 1,2 * 1,45 * 20 + 1,5 * 1,45 * 17 + (0,9 * 2,31 + 0,9 * 1,45) * 19</edit>
	Obmiar: <edit>(0,90 * 1,45 * 4 + 1,5 * 1,45 * 8 + 1,2 * 1,45 * 14 + 1,8 * 7,5 + 1,8 * 9,7)</edit>
	Obmiar: <edit>0,90 * 1,45 * 6 + 1,20 * 1,45 * 8 + 1,47 * 1,50 * 12 + (0,90 * 2,31 + 0,90 * 1,45) * 23</edit>

	Pozycja: Demontaż ocieplenia ściany ze styropianu gr.10cm - wsp.0,5R
	Obmiar: <edit>3,3 * 11,3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>poz.14</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym
	Obmiar: <edit>13,35 * 13,27 + 13,34 * 11,44 + 27,43 * 13,34 + 23,84 * 13,34 + 36,7 * 13,34</edit>
	Obmiar: <edit>-(1,17 * 1,45 * 53 + 0,87 * 1,45 * 29 + 0,87 * 2,31 * 11 + 0,87 * 1,45 * 11 + 1,47 * 1,45 * 20)</edit>
	Obmiar: <edit>5,41 * 9,06 + 20,83 * 13,05 + 11,23 * 11,86 + 9,43 * 9,27 + 3 * 13,86 + 5,41 * 9,27 + 1,5 * 13,05 + 1,5 * 13,86</edit>
	Obmiar: <edit>-(0,87 * 1,45 * 11 + 1,17 * 1,45 * 20 + 1,47 * 1,45 * 17 + 0,87 * 2,31 * 19 + 0,87 * 1,45 * 19)</edit>
	Obmiar: <edit>1,8 * 6,0 + 1,5 * 13,05 + 26,9 * 13,05 + 7,81 * 8,44 + 6,6 * 13,05</edit>
	Obmiar: <edit>-(0,87 * 1,45 * 4 + 1,47 * 1,45 * 8 + 1,17 * 1,45 * 14 + 1,8 * 7,5 + 1,8 * 9,7)</edit>
	Obmiar: <edit>1,5 * 6,0 + 1,8 * 8,7 + 8,6 * 13,86 + 33,51 * 13,05 + 5,41 * 9,27</edit>
	Obmiar: <edit>-(0,87 * 1,45 * 6 + 1,17 * 1,45 * 8 + 1,47 * 1,45 * 12 + 0,87 * 2,31 * 23 + 0,87 * 1,45 * 23)</edit>
	Obmiar: <edit>15</edit>
	Obmiar: <edit>(53 * 1,5 * 0,2 * 0,2) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>16 * (1,5 + 1,0) * 0,2 * 0,2</edit>

	Pozycja: Rury ochronne grubościenne
	Obmiar: <edit>5 * 15</edit>

	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe
	Obmiar: <edit>75</edit>

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Zamocowanie listwy cokołowej
	Obmiar: <edit>282</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.12cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
	Obmiar: <edit>poz.14</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.5cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - attyka
	Obmiar: <edit>180 * 0,91</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.4cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do murków balkonowych parteru
	Obmiar: <edit>2,8 * 1,7 * 9 + 2,8 * 1,0 * 16</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami Aluterm
	Obmiar: <edit>26,23 * 2,3 + 2,5 * 2,5 + 6,4 * 2,8 + 13,5 * 2,6 * 3</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.3cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych ścian ocieplonych Aluterm
	Obmiar: <edit>poz.22</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.5cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych płyty balkonowe
	Obmiar: <edit>3,0 * 11</edit>
	Obmiar: <edit>3,0 * 19</edit>
	Obmiar: <edit>3,0 * 23</edit>
	Obmiar: <edit>42 + 18 * 4</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.5cm - przyklejenie płyt z wełny mineralnej sufitu -śmietnik
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.3cm  metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
	Obmiar: <edit>(0,87 + 1,45 * 2) * 6 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>(1,17 + 1,45 * 2) * 8 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>(1,47 + 1,45 * 2) * 12 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>6,5 * 23 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>(0,87 + 1,45 * 2) * 4 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>(1,47 + 1,45 * 2) * 8 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>(1,17 + 1,45 * 2) * 14 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>(1,8 + 9,5 * 2) * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>(1,8 + 11,7 * 2) * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>(0,87 + 1,45 * 2) * 11 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>(1,17 + 1,45 * 2) * 20 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>(1,47 + 1,45 * 2) * 17 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>6,5 * 19 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>(0,87 + 1,45 * 2) * 29 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>(1,17 + 1,45 * 2) * 53 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>(1,47 + 1,45 * 2) * 20 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>6,5 * 11 * 0,15</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu
	Obmiar: <edit>(poz.19 + poz.20 + poz.23) * 5</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.19 + poz.20 + poz.21 + poz.23</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
	Obmiar: <edit>poz.26</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyokienna listwa dylatacyjna
	Obmiar: <edit>(1,50 + 1,45 * 2) * 20</edit>
	Obmiar: <edit>(0,9 + 1,45 * 2) * 29</edit>
	Obmiar: <edit>(1,2 + 1,45 * 2) * 53</edit>
	Obmiar: <edit>6,5 * 11</edit>
	Obmiar: <edit>(1,5 + 1,45 * 2) * 17</edit>
	Obmiar: <edit>(0,90 + 1,45 * 2) * 11</edit>
	Obmiar: <edit>(1,20 + 1,45 * 2) * 20</edit>
	Obmiar: <edit>6,5 * 19</edit>
	Obmiar: <edit>(0,9 + 1,45 * 2) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(1,5 + 1,45 * 2) * 8</edit>
	Obmiar: <edit>(1,2 + 1,45 * 2) * 14</edit>
	Obmiar: <edit>(1,85 + 7,5 * 2) * 1</edit>
	Obmiar: <edit>(1,85 * 9,7 * 2) * 1</edit>
	Obmiar: <edit>(1,5 + 1,45 * 2) * 12</edit>
	Obmiar: <edit>(0,9 + 1,45 * 2) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>(1,2 + 1,45 * 2) * 8</edit>
	Obmiar: <edit>6,5 * 23</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	Obmiar: <edit>(1,50 + 1,45 * 2) * 20</edit>
	Obmiar: <edit>(0,9 + 1,45 * 2) * 29</edit>
	Obmiar: <edit>(1,2 + 1,45 * 2) * 53</edit>
	Obmiar: <edit>6,5 * 11</edit>
	Obmiar: <edit>(1,5 + 1,45 * 2) * 17</edit>
	Obmiar: <edit>(0,90 + 1,45 * 2) * 11</edit>
	Obmiar: <edit>(1,20 + 1,45 * 2) * 20</edit>
	Obmiar: <edit>6,5 * 19</edit>
	Obmiar: <edit>(0,9 + 1,45 * 2) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(1,5 + 1,45 * 2) * 8</edit>
	Obmiar: <edit>(1,2 + 1,45 * 2) * 14</edit>
	Obmiar: <edit>(1,85 + 7,5 * 2) * 1</edit>
	Obmiar: <edit>(1,85 * 9,7 * 2) * 1</edit>
	Obmiar: <edit>(1,5 + 1,45 * 2) * 12</edit>
	Obmiar: <edit>(0,9 + 1,45 * 2) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>(1,2 + 1,45 * 2) * 8</edit>
	Obmiar: <edit>6,5 * 23</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 53</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na płyty balkonów i galerii zewnętrznej i śmietnika
	Obmiar: <edit>poz.24 + poz.25</edit>

	Pozycja: Profil dylatacyjny
	Obmiar: <edit>120</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej
	Obmiar: <edit>poz.19 + poz.20 + poz.21 + poz.23 + poz.24 + poz.25 + poz.26</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego
	Obmiar: <edit>poz.19 + poz.20 + poz.21 + poz.23</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego - płyty balkonowe i galerii zewnętrznych
	Obmiar: <edit>poz.24</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego - śmietnik
	Obmiar: <edit>poz.25</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego - ościeża
	Obmiar: <edit>poz.26</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na gzymsach
	Obmiar: <edit>100 * 0,7</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej - gzymsy
	Obmiar: <edit>poz.39</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego - gzymsy
	Obmiar: <edit>poz.39</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki- miecze
	Obmiar: <edit>poz.42</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej - miecze
	Obmiar: <edit>poz.42</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego - miecze
	Obmiar: <edit>poz.42</edit>

	Pozycja: Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety
	Obmiar: <edit>120 * 0,4</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * 29 * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * 11 * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>1,6 * 20 * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>1,30 * 20 * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>1,6 * 17 * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>0,95 * 19 * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * 4 * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>1,6 * 8 * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>1,3 * 14 * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>1,95 * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>1,6 * 12 * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * 6 * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>1,3 * 8 * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>0,95 * 23 * 0,25</edit>

	Pozycja: Montaż płyty OSB gr.22mm pod obróbkę blacharską attyki
	Obmiar: <edit>280</edit>

	Pozycja: Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -obróbka attyki
	Obmiar: <edit>280 * 0,55</edit>

	Pozycja: Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o śr. 15 cm
	Obmiar: <edit>18 * 11</edit>

	Pozycja: Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 150 mm łączonych metodą wciskową
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)
	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km wraz z utylizacją
	Obmiar: <edit>7,5</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad - balkony
	Obmiar: <edit>4,9 * 1,1 * 8 + (7 + 6,25 * 3 + 2,65 * 7 + 4,35) * 1,1</edit>
	Obmiar: <edit>40 * (1,6 + 1,6 + 1,8) * 1,1</edit>
	Obmiar: <edit>20 * 1,1</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną zadaszenie balkonów
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Wzmocnienie barierek przez przyspawanie płaskowników
	Obmiar: <edit>2 * 53</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi wejściowych do klatek schodowych i na galerię
	Obmiar: <edit>1,5 * 2,3 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>0,9 * 2,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
	Obmiar: <edit>2,0 * 2,1</edit>
	Obmiar: <edit>1,5 * 2,1 * 5</edit>

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrznych - do śmietnika
	Obmiar: <edit>2,0 * 2,10</edit>

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wewnętrznych
	Obmiar: <edit>1,5 * 2,1 * 5</edit>

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych  zewnętrznych - wejście na galerię
	Obmiar: <edit>0,94 * 2,1 * 6</edit>

	Pozycja: Zamontowanie opraw, włączników, gniazd ,czujek, reklam i innych przedmiotów zamontowanych na elewacji po pracach termomodernizacyjnych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną konstrukcji daszków
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Aluminiowe daszki nad balkonami - ponowny montaż
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej - wiatrołapy
	Obmiar: <edit>3 * (2,4 * 2,5 + 4,2 * 2) * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie elewacji farbą silikatową cokołu
	Obmiar: <edit>poz.66</edit>

	Pozycja: Czyszczenie blachy dachów wiatrołapów
	Obmiar: <edit>5,0 * 2,0 * 3</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą  dachów wiatrołapów
	Obmiar: <edit>5,0 * 2,0 * 3</edit>


	Dział:Remont cokołu
	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - przyjęto 10%
	Obmiar: <edit>282 * 0,6 * 0,1</edit>

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 - okienka piwniczne
	Obmiar: <edit>0,85 * 0,55 * 30</edit>
	Obmiar: <edit>1,15 * 0,5 * 6</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
	Obmiar: <edit>(30 * 2,8 + 6 * 3,4) * 0,25</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej
	Obmiar: <edit>poz.72</edit>

	Pozycja: Malowanie elewacji farbą silikatową cokołu
	Obmiar: <edit>282 * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>poz.72</edit>


	Dział:Docieplenie stropodachów
	Pozycja: Wykonanie rewizji w dachu z płyt korytowych na potrzeby docieplenia stropodachu granulatem z celulozy/wełny
	Obmiar: <edit>0,5 * 0,5 * 45</edit>

	Pozycja: Zaślepienie otworów rewizyjnych w płytach korytkowych blachą gr.2cm
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - obrobienie rewizji w dachu
	Obmiar: <edit>0,5 * 0,5 * 45</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - wykończenie galerii
	Obmiar: <edit>20,0 * 1,0</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z celulozy grubości 22 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
	Obmiar: <edit>1304</edit>

	Pozycja: Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 - kratki wentylacyjne
	Obmiar: <edit>24</edit>





