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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT 

 
SPIS TREŚCI:  
A.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
1.  ST-00 – WYMAGANIA OGÓLNE  
 
B.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
SST-01 – Przygotowanie placu budowy  
SST-02 – Roboty w zakresie rozbiórek 
SST-03 – Roboty hydroizolacyjne 
SST-04 – Roboty izolacyjne  
SST-05 – Roboty malarskie 
SST-06 – Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
SST-07 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
SST-08 – Rusztowania 
SST-09 – Roboty brukowe 
SST-010 – Roboty murowe 
SST-011- Roboty betonowe 
SST -012 - Układanie terakoty 
 
A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki 
wykonania i odbioru wszystkich robót remontowo -budowlanych związanych z wykonaniem. 
Przedmiotem opracowania jest informacja na temat opisu technicznego budynku znajdującego 
się na działce nr 493 - jest to budynek mieszkalny wielorodzinny w Płocku będący przedmiotem 
opracowania. Zakres planowanej inwestycji obejmuje wykonanie prac związanych z 
termomodernizacją przedmiotowego budynku wraz z pracami towarzyszącymi w tym ( 
wymiana drzwi, okien oraz krat okiennych, rozbiórka i montaż nowych daszków 
zewnętrznych). 

 
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robót w następujących branżach:  
- Roboty budowlane - kod CPV 45210000-2  
- Roboty wykończeniowe - kod CPV 45400000-1  
- Roboty remontowe i renowacyjne - kod CPV 4543000-7  
- Przygotowanie placu budowy - kod CPV 45000000-7  
- Roboty izolacyjne -kod CPV 45320000 -6  
- Roboty malarskie - kod CPV 45262300 – 4  
- Roboty przy wykonaniu i montażu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych - kod CPV 
45 26 00 00  
- Wykonanie izolacji cieplnych poddaszy – kod CPV 45321000 
- Stolarka budowlana – kod CPV 45421000  
- Rusztowania - kod CPV 45262100 
- Roboty przy wznoszeniu instalacji budowlanych - kod CPV 45300000-0  
       Klasa robót  45.31 
       - 45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
       - 4531500-9   instalacyjne roboty elektryczne  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja Techniczna jest stosowana, 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. 
Opis przedmiotu zamówienia:  
Zakres prac przygotowawczych:   
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– ogrodzić teren na czas prac budowlanych taśmą zabezpieczającą;  
− przygotować miejsce dla samochodów transportowych na placu budowy;  
− przygotować stanowisko do składowania gruzu i złomu; 
− przygotować punkt PPOŻ i punkt sanitarny oraz zaplecze socjalne.  
 
Zakres prac ogólnobudowlanych  
W ramach remontu przewidziano następujące roboty ogólnobudowlane:  
- prace związane z dociepleniem stropodachu przez wdmuchiwanie celulozy/wełny twardej, 
- prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą z wykończeniem 
tykiem cienkowarstwowym,  
- wymiana obróbek blacharskich i parapetów okiennych, 
- wymiana orynnowania, 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  
- uprzątnięcie odpadów pobudowanych; 
 
Wszelkie prace powinny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 
do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie. Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. W trakcie prowadzonych 
robót, mogą wystąpić elementy nieprzewidziane w niniejszej specyfikacji. W każdej sytuacji 
należy zgłosić się do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postępowania. W 
przypadku jakichkolwiek nieprzewidzianych uszkodzeń należy niezwłocznie powiadomić 
projektanta. Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. 
Wszystkie użyte materiały, sprzęty i urządzenia muszą posiadać aprobatę techniczną 
dopuszczającą do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w 
niniejszym opracowaniu służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania oraz określenia 
właściwości i wymogów technicznych założonych dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza 
się zastosowanie rozwiązań w oparciu o produkty i wyroby innych producentów pod 
warunkiem spełnienia tych samych właściwości technicznych oraz uzyskania zgody 
projektanta.  
 
1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  
Prace towarzyszące obejmują: 
a) wykonanie dokumentacji powykonawczej w przypadku gdy wystąpi taka konieczność, 
 
1.4. Określenia podstawowe zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa 
budowlanego, dokumentach dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, 
wytycznych wykonywania i odbioru robot, literaturze technicznej.  
W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają:  
- ST -Specyfikacja Techniczna  
- SST – Szczegółowy Specyfikacja Techniczna  
- PZJ – Plan Zapewnienia Jakości  
- Kod CPV -oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robot zgodnie określeniami 
Wspólnego - Słownika Zamówień (rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. Dz. 
Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.)  
- dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót,  
- kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami I do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu  
- książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru,  
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- polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy,  
- projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej  
Pod określeniem: dokumentacja przetargowa, użytym w niniejszym opracowaniu rozumie się: 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, dokumentację projektową i inne opracowania 
niewymienione, a opisujące przedmiot zamówienia.  
 
1.5. Adres inwestycji: Aleja Jana Pawła II 11. 
1.6.Wymagania ogólne  
a) Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich 
wykonania oraz zgodność z dokumentacją przetargową i poleceniami przedstawiciela 
Zamawiającego. 
b) Przekazanie terenu budowy Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentację projektową.  
c) Zgodność robót z dokumentacją przetargową Dokumentacja przetargowa, ST, SST oraz 
dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy są obowiązujące dla 
Wykonawcy.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
przetargową, ST, SST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją przetargową ST lub SST i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy.  
d) Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
e) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i 
stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać 
teren budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  
f) Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 
przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy.  
g) Materiały szkodliwe dla otoczenia materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla 
otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny określające brak szkodliwego 
oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, 
jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.  
h) Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na 
powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
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właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego.  
i) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 
ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia, na budowę i z terenu 
robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.  
j) Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
k) Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za 
wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia 
robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego).  
l) Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 
przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie. Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób 
budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:  
1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo  
3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik 
nr 1 do ustawy „Wyroby budowlane”. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie dokumenty 
dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania ST, SST w czasie postępu robót.  
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
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Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko.  
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były 
dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów 
uzgodnione z Zamawiającym organizuje Wykonawca.  
2.4.Szczegółowe dane o materiałach  
W poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych przedstawiono występujące 
w danych rodzajach robót materiały. Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją 
przetargową, projektową.  
2.5.Wariantowe stosowanie materiałów  
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń 
czy ich elementów należy traktować, jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy „prawo 
zamówień publicznych”. Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy 
urządzenia równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w 
materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej 
sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego 
materiału czy urządzenia i udokumentować jego, jakość, celem porównania. Do oferty należy 
załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do 
stosowania w budownictwie.  
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego, a w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej, 
projektowej, ST, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót.  
 
4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji przetargowej, ST, SST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.  
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  
A. Ogólne warunki wykonywania robót  
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
przetargową, projektową, wymaganiami ST, SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
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Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST i SST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca 
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Zamawiającego.  
5.2.Warunki przystąpienia do robót  
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:  
-sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,  
-oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc 
składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy. Wykonawca zobowiązany jest 
uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. energia elektryczna, 
woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót.  
5.3.Dokumenty budowy  
a) Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą, podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,  
-uwagi i polecenia Zamawiającego,  
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
-zgłoszenia i daty odbiorów obrót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót,  
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom, lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
-dane dotyczące, jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem informacji kto je przeprowadzał,  
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji, kto je przeprowadzał,  
-inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się.  
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
b) Księga obmiaru 
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Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru.  
c) Dokumenty laboratoryjne 
Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w 
budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawca będzie gromadził w 
formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robot. Winny one być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.  
d) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:  
-pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
-protokoły przekazania terenu budowy, 
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
-protokoły odbioru robót,  
e) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.  
Szczegółowe warunki wykonywania robót (wyciąg z dokumentacji projektowej) Szczegółowe 
warunki wykonywania robót budowlanych oraz instalacyjnych zostały przedstawione w 
dokumentacji technicznej.  
Przedmiary robot, ST, SST należy rozpatrywać łącznie z dokumentacja projektową. Dla 
sporządzenia oferty, Zamawiający, winien w odpowiedni sposób udostępnić Wykonawcom 
wyżej wymienione opracowania, jako element dokumentacji przetargowej.  
 
6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.Plan zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Zamawiającego plan zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową, ST i SST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Plan zapewnienia jakości winien zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  
-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
-zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, 
-wykaz zespołów roboczych, i ich kwalifikacje, 
-wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, -sposób proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót,  
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
-środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, -sposób 
zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizację i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 
poszczególnych elementów robót,  
-sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robot  
Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji przetargowej, projektowej, ST i SST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca .  
6.4.Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zamawiającego.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.  
6.5.Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości.  
 
6.6.Badania prowadzone przez Zamawiającego  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt.  
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją przetargową, projektową, ST i SST, a koszty powtórnych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
6.7.Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie Zamawiający może 
dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczenia 
materiałów do stosowania w budownictwie, zgodnie z wytycznymi w pkt. 2.1.  
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
7.1.Ogólne zasady przedmiaru robót 
Przedmiar robót zostanie wykonany według zasad podanych w odpowiednich katalogach 
nakładów rzeczowych.  
7.2.Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres 
wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją przetargową, ST i SST, w jednostkach 
ustalonych w przedmiarze.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
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Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich 
robot zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.  
7.3.Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
7.4.Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót.  
 
7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 
oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
-odbiorowi częściowemu,  
-odbiorowi końcowemu,  
-odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony zgodnie z umową.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją przetargową, projektową, ST, SST i uprzednimi ustaleniami.  
8.3.Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących 
zakończony odrębny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji 
przetargowej. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  
8.4.Odbiór końcowy robót  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
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ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową, ST i SST. W 
toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych.  
8.5.Dokumenty odbioru końcowego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robot sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
-dokumentację powykonawczą  
-receptury i ustalenia technologiczne,  
-dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały)  
-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
-dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie  
-dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
8.6.Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)  
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości 
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad 
ujawnionych w tym okresie.  
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH I 
PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.  
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.  
9.2. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji 
w wycenianym przedmiarze robót.  
Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót winna uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, SST, w 
dokumentacji przetargowej, projektowej, a także w obowiązujących przepisach, bez względu 
na to , czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót czy też nie.  
Cena jednostkowa robót winna obejmować:  
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu,  
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,  
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT  
Ceny jednostkowe winny uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót 
określonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, SST, dokumentacją 
przetargową, projektową, łącznie z kosztami i pracami dodatkowymi.  
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały 
pominięte to uważa się, że Wykonawca ujął je w danej pozycji lub innych pozycjach 
wycenionego przez siebie przedmiaru.  
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. 
Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dz.U.03.120.1126 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  
Dz.U.03.120.1133 Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego.  
Dz.U.03.120.1127 Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na 
budowę.  
Dz.U.01.118.1263 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.  
Dz.U.03.121.1138 Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów. Dz.U.03.121.1137 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej. Dz.U.04.202.207 Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-
użytkowy.  
Dz.U.95.8.38 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.  
Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Dz.U.96.103.477 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie 
będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie.  
Dz.U.99.43.430 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Dz.U.00.63.735 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.  
Dz.U.03.121.1139 Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe. 
Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane.  
Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne 
upoważnione do ich wydawania.  
Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.  
Dz.U.04.130.1387 Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.  
Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny spełniać 
notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposób oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE. Dz.U.04.198.2041 Sposoby deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich znakiem budowlanym.  
Dz.U.04.180.1861 Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów 
Budowlanych. Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne 
upoważnione do ich wydawania.  
M.P.04.32.571 Wykaz mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie 
europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat 
technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów.  
M.P.04.48.829 Wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej 
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do 
europejskich aprobat technicznych.  
M.P.96.19.231 Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, 
wydzielane przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.  
Dz.U.97.111.726 Zmiana ustawy -Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz niektórych ustaw.  
Dz.U.02.220.1850 Wymagania dotyczące zawartości naturalnych izotopów 
promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych 
na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w 
budownictwie, oraz kontrola zawartości tych izotopów.  
Dz.U.02.169.1386 Normalizacja.  
Dz.U.02.239.2038 Działalność normalizacyjna związana z obronnością i bezpieczeństwem 
państwa.  
M.P.04.7.117 Wykazy norm zharmonizowanych.  
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M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych.  
M.P.04.31.551 Wykaz norm zharmonizowanych.  
M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych.  
M.P.05.2.19 Wykaz norm zharmonizowanych. Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”– wydawnictwo Instytut Techniki 
Budowlanej Warszawa  
PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością -Wymagania  
 
WSZELKIE ROBOTY NIE UJĘTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEŻY WYKONAĆ W 
OPARCIU O AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY.  
 
 
B. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
SST-01 
Przygotowanie placu budowy 
Kod CPV 45000000-7 
1.WSTĘP  
1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z planowanymi 
pracami obejmującymi termomodernizację budynku bloku  przy Al. Jana Pawła 11  w Płocku 
na dz. nr 493  
Zakres stosowania:  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.2. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
przygotowaniem placu budowy. Wymogi ogólne zawarte w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych. 
(DZ.U.nr47.poz.401 z 2003r)  
Zakres robót objętych przez Specyfikację:  
- Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracowników,  
- Zapewnienia wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, prąd, łączność),  
- Zapewnienie oświetlenia placu budowy,  
- Urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych,  
- Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów,  
- Zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej,  
- Zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych 
prac budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów 
szkodliwych dla środowiska,  
- Montaż rusztowań systemowych, zgodnie z instrukcją montażu  
- Zapewnienie środków bezpieczeństwa robót na wysokości, zabezpieczenia odgromowe i 
uziemiające rusztowań.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót oraz Specyfikacją ST-00 „Wymagania ogólne” i Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych. 
(DZ.Ust. nr 47.poz.401 z 2003r). Określenie dotyczące rusztowań wg norm : PN-M-47900-
1:19996, PN-M-47900-2:1996, PNM-47900-3:1996  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  



str. 14 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w Specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”.  
 
2. MATERIAŁY  
Zgodnie z ST-00 „Wymagania ogólne” materiałami są: Rusztowania systemowe wraz z całym 
ich wyposażeniem i urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo pracy na wysokościach. 
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji oraz normach.  
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
4. TRANSPORT  
Sposoby transportu wg normy „ PN-M-47000-2:1996 „ Pakowania, przechowywanie i transport 
rusztowań"  
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowań 
może odbywać się dowolnym środkiem transportu, pomosty, podkłady, deski krawężnikowe, 
drabinki powinny być ułożone luzem wg rodzaju.  
Transport powinien być przyjęty zgodnie ze specyfikacją bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora Nadzoru.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. Wymagania dotyczące obliczeń konstrukcyjnych 
rusztowań oraz sposobu ich kotwienia reguluje norma: PN-M-47900-2-.1996  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Kontrola jakości montażu rusztowań wg. Normy PN-M-47900-3  
Badania obejmują:  
Części rusztowań  
Zmontowane rusztowania  
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7. OBMIAR ROBÓT  
Koszt zabezpieczenia i urządzenia terenu budowy, ustawienie rusztowań oraz czas pracy 
rusztowania nie podlega odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór prac związanych z montażem rusztowań polega na:  
-sprawdzeniu stanu podłoża,  
-sprawdzeniu posadowienia rusztowania,  
-sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania,  
-sprawdzeniu zakotwień,  
-sprawdzeniu zabezpieczeń,  
-określeniu odchyłek od pionu,  
-sprawdzeniu uziemienia rusztowania metalowego,  
Przed przystąpieniem do robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót (jeżeli takie wystąpiły)  
Dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót  
Dziennik prac konserwatorskich  
Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  
Protokoły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych  
Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób po-montażowych  
Protokoły pomiarów i badań  
Świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów  
Dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń  
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Koszt urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy a także ustawienie i demontaż oraz czas 
pracy rusztowań, nie podlega odrębnej wycenie i przyjmuje się, że te koszty wliczone są w 
cenę kontraktową.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych. (DZ.U.nr47.poz.401 z 2003r).  
2. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 
lub odpowiednimi normami Krajów DE lub w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.  
 
10.1. Normy  
PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 
parametry  
PNM47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.  
PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.  
 
 
 
SST-02 
Izolacje przeciwwilgociowe 
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z planowanymi 
pracami obejmującymi termomodernizację budynku Bloku  przy AL. Jana Pawła II 11 w Płocku 
na dz. nr 493 
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1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacji Techniczna stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą 
zasad prowadzenia i odbioru robot izolacyjnych dla zadania określonego powyżej w zakresie:  
- Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych.  
- hydroizolacji ścian fundamentowych masą bitumiczną Dysperbit.  
- Izolacji termicznych ścian fundamentowych z XPS. - Zabezpieczenia izolacji termicznej folią 
kubełkową. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Folia polietylenowa kubełkowa grubości 0.60 mm przeznaczona do wykonywania 
zabezpieczenia izolacji termicznej fundamentów. Wytrzymałość na ściskanie 250kN/m.  
2.2. Płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS (styrodur) grubości 14cm. Gęstość 32-
45 kg/m3 , współczynnik przewodzenia ciepła max 0,030W/(mK).  
2.3. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej, izolacyjna, odmiana 333  
2.4. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy do stosowania na gorąco.  
2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania  
2.6. Materiały dodatkowe – kleje, zaprawa cementowa.  
 
3. SPRZĘT  
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów 
hydroizolacyjnych i izolacji termicznej. Nie ma dodatkowych wymagań dotyczących sprzętu.  
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Warunki ogólne”. Podczas transportu 
materiały przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, oraz 
tak aby transport nie wpłynął niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Materiały płynne powinny być pakowane w pojemniki, kontenery 
itp. Należy chronić je przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Transport wszelkich materiałów budowlanych na placu robót nie może odbywać się po 
wcześniej wykonanej izolacji.  
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  
Hydroizolacja pionowa oraz izolacja termiczna będą wykonywane na całości danej ściany po 
zakończeniu podbicia ścian w danym etapie robót. Przed przystąpieniem do wykonania tych 
izolacji należy usunąć tymczasowy zasyp ziemny wykopu.  
5.1. Przygotowywanie podłoża Podłoże powinno być czyste, suche bądź mało-wilgotne, 
oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich, nacieków itp. Podłoże pod izolacje powinno być 
trwałe, nieodkształcalne i powinno przenosić wszelkie działające nań obciążenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów 
bitumicznych powinna być równa bez wgnieceń , wypukłości oraz pęknięć, czysta, 
odtłuszczona i odpylona. Powierzchnię spodnią ścian parteru należy wyrównać zaprawą 
cementową szybkowiążącą przed wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej. Naroża 
powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 5 cm lub 
sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. Przed 
wykonanie izolacji właściwej podłoże należy odpowiednio zagruntować.  
5.2. Gruntowanie podkładu  
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 
5%. Powłoki gruntujące należy nanosić zgodnie z instrukcją producenta. Jeżeli nie zostało to 
szczegółowo określone, powłokę gruntującą nanieść w dwóch warstwach, z tym że druga 
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura 
otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. W przypadkach 
technicznie uzasadnionych dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy 
temperaturze poniżej 5°C, jednak nie niższej niż 0°C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była 
niższa niż 0°C.  
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5.3. Hydroizolacja  
Powierzchnię spodnią ścian parteru należy zaizolować za pomocą lepiku asfaltowego 
nakładanego na gorąco. Przewiduje się dwie warstwy lepiku. Izolację pionową ścian należy 
wykonać z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku. Łączenie papy może przebiegać w pionie 
lub poziomie przy zachowaniu układu „dachówkowego”. Pasy papy należy układać tak aby nie 
były one nadmiernie naprężone, jak również nie powinny występować fałdy i zakładki. 
Niedopuszczalne jest ciągnięcie membrany na podłożu, z wyjątkiem sytuacji koniecznej do 
utworzenia prawidłowego zakładu między płatami. Koniecznym jest wywinięcie papy na 
końcach odcinków zewnętrznych etapu I w celu umożliwienia wykonania zakładu pasów z 
izolacją z etapu II. Zakłady powinny wynosić ok. 10cm. Połączenia poszczególnych pasów 
należy wykonać za pomocą klejenia na gorąco lub specjalistycznych urządzeń zgrzewających 
tzw. spawanie na gorąco (zalecane).  
5.4. Izolacja termiczna  
Układając izolację ze styroduru starannie dociskamy płyty wzajemnie do siebie, aby uniknąć 
powstawania mostków termicznych na złączeniach. Jednak najlepszym sposobem uniknięcia 
mostków jest wykonanie izolacji płytami frezowanymi. Pierwszy rząd płyt izolacyjnych 
opieramy na warstwie chudego betonu zabezpieczoną folią PCV. Płyty styropianowe powinny 
być przyklejane metodą "pasmowo punktową" to znaczy, że szerokość pasma masy klejącej 
wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić, co najmniej 3 cm, a na pozostałej powierzchni powinny 
być nałożone placki o średnicy 8-12 cm tak, aby łączna powierzchnia masy klejącej 
obejmowała, co najmniej 40% powierzchni płyty. W miejscach, gdzie występuje słabe podłoże 
należy równolegle stosować mocowanie mechaniczne, używając kołków rozprężnych. 
Stosując płyty o gładkich krawędziach należy zastosować 6 kołków/m2 , natomiast przy 
płytach frezowanych wystarczą 4 kołki/m2 . Kołki powinny być zakotwione na głębokość min. 
9 cm (należy stosować kołki rozporowe, które uzyskały atest na tego rodzaju użycie). Talerzyki 
dociskowe kołków muszą dokładnie przylegać do powierzchni płyt styropianowych. Układanie 
drugiego rzędu, rozpoczynamy od połówki płyty. Przy narożniku płytę wysuwamy na jej 
grubość, aby umożliwić wiązanie rzędów na obydwu ścianach. Układanie trzeciego rzędu płyt 
rozpoczynamy ponownie od całej płyty, aby w ten sposób zapewnić mijanie spoin i dobre 
wiązanie pomiędzy poszczególnymi rzędami. 
 5.5. Folia kubełkowa  
Folię układa się na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przymocowaniem 
kołkami do podłoża i z połączeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie. Folia powinna być 
rozkładana na czystym i gładkim podłożu. Najlepiej, gdy folia układana jest w całości tj. w 
jednym kawałku; w przypadku łączenia pasy folii powinny być układane z minimum 15 cm. Aby 
folia w pełni spełniała swoje zadania najlepiej stosować ją w połączeniu z taśmą dylatacyjną. 
Folię kubełkową należy wywinąć na końcach odcinków zewnętrznych etapu I aby możliwym 
było wykonanie zakładów fili w etapie II.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Kontrola jakości wykonania termoizolacji Kontrola jakości klejenia płyt izolacji termicznej 
– montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności 
styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – 
dylatacji, styków i połączeń. Kontrola wykonania mocowania mechanicznego – 
rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec 
płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią).  
6.2 Kontrola jakości wykonania izolacji z materiałów rolowych: - stwierdzenie właściwej jakości 
materiału na podstawie atestu Producenta, - sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania 
z zaleceniami Producenta materiału, - sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 
powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),kontrolę wytrzymałości betonu 
na odrywanie, - kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji 
z oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub 
odspojeń itp.), - kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, Nie 
dopuszcza się stosowania do robot materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
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odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm i aprobat technicznych Nie należy stosować 
materiałów po okresie gwarancyjnym.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową wykonania izolacji jest 1 m2 ( metr kwadratowy).  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Podstawę do odbioru wykonania robot izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: - pełną dokumentację 
powykonawczą, - protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
- oświadczenie Inspektora Nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań dotyczących 
prawidłowości wykonania robot izolacyjnych były pozytywne. Nie przewiduje się odstępstw od 
wymagań niniejszych warunków technicznych. Protokół odbioru powinien zawierać: - 
zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, - stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonania robot izolacyjnych z projektem. W ramach odbioru robot izolacyjnych 
należy odebrać: 1) warstwy izolacji przeciwwodnych - po przygotowaniu podłoża pod izolację 
- po wykonaniu każdej izolacji W ramach w/w robot należy sprawdzić: - materiały, - 
wytrzymałość, równość, czystość i stan wilgotności podłoża lub podkładu, - spadki podłoża 
jeżeli dotyczy posadzek, - ciągłość warstwy izolacyjnej i dokładność połączenia jej z podłożem 
- szczelność izolacji - dokładność obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: - przygotowanie 
stanowiska roboczego, - dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, - przygotowanie i 
oczyszczenie podłoża, - przygotowanie materiałów do wykonania izolacji - wykonanie warstwy 
gruntującej, - wykonanie izolacji, - wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu 
izolacji, - wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową, - 
przeprowadzenie niezbędnych badań, - oczyszczenie i uporządkowanie terenu robot. W 
przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w 
umowie. 10. Przepisy związane PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-
B-2760 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
 
SST-04 
Roboty izolacyjne 
Kod CPV 45320000-6 
 
1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z planowanymi 
pracami obejmującymi termomodernizację budynku Bloku  przy Al. Jana Pawła II 11  w Płocku 
na dz. nr 493 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej Specyfikacja techniczna (ST) stanowi 
obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) i 
jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu 
robót wymienionych w pkt.1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji 
mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 
“Warunki Ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność 
z dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną i przedmiarem robót.  
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2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-
00 “Warunki Ogólne”. Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą szczegółową specyfikacją 
techniczną występują niżej wymienione materiały podstawowe:  
- płyty styropianowe grubości 12,0, dobór styropianu w opisie technicznym (lambda max.  
0,033 W/m2K) 
- w m-cach gdzie nie mieści się zakładana grubość styropianu zastosować płytystyropianowe 
o grubości 3,00 + maty Aluthermo Quattro (grubość 1 cm) 
- płyty warstwowe EPS gr. 16cm(lambda max.  0,032 W/m2K),  
- papa podkładowa  
- papa wierzchniego krycia PJ53H 
- klej z siatką włókna szklanego dowolnego systemu, 
- tynk cienkowarstwowy silikatowy wg kolorystyki), 
- w strefie cokołowej tynk cienkowarstwowy żywiczny, wzmocniony o podwyższonej udarności 
( alternatywnie można zastosować w strefie parteru podwójną siatkę w warstwie klejowej) – 
kolor wg projektu kolorystyki, 
- masa klejowo-szpachlowa systemowa do styropianu, 
- tkanina z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010, 
- łączniki mechaniczne odpowiadające wymogom świadectw lub aprobat technicznych ITB – 
długość łączników dobierać z dostosowaniem do warstw przegród, minimalna głębokość 
kotwienia 50mm, 
- perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży 
pionowych, 
- listwy startowe, 
2.2. Stosowane wyroby powinny być wykonane zgodnie z wymogami z obowiązującymi 
normami, powinny posiadać aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczające je do stosowania.  
2.3. Warunki dostawy  
Każdy asortyment (ze względu na rodzaj, typ, wielkość, gatunek) powinien być pakowany 
oddzielnie. Wyroby przed załadowaniem do środków transportu lub przed pakowaniem 
powinny mieć obrzeza oklejone taśmą ochronną. Na opakowaniach jednostkowych należy 
umieścić, co najmniej następujące napisy:  
- Nazwa i adres wytwórcy,  
- Datę produkcji,  
- Ilość płyt/mat w opakowaniu,  
- Nazwę wyrobu uwzgledniającą jego skład i sposób wykonania,  
- Symbol typu wyrobu,  
- Symbol klasy wyrobu,  
2.4. Materiały pomocnicze  
Obejmuje wszystkie elementy montażowe dla wykonania izolacji termicznej tj. kleje do 
styropianu, kołki montażowe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy cokołowe i narażone 
aluminiowe, itp. Klej do przyklejania styropianu – o przyczepność do betonu: > 0,6 MPa, do 
styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu). Jako warstwy zbrojącej zaleca się 
stosowanie siatki z włókna szklanego o gramaturze min. 145 g/ m2.  
Zaleca sie stosowanie kołków kotwiących z trzpieniami plastikowymi min. Ø 10 w ilosci 4 sztuk 
na 1m2, długości dobranej zgodnie z warstwami przegród zewnętrznych – minimalna 
głębokość kotwienia 50mm. 
Preparat gruntujący do gruntowania warstwy zbrojonej biały lub zbieżny z kolorystyką tynków 
o gestości objętościowej: ok. 1,35 kg/dm3. Wyprawy tynkarskie silkonowy o granulacji ok. 1,5-
3,0 mm /faktura kasza/ barwione w masie, o gestości objętościowej: ok. 1,70 kg/dm3.  
Wszystkie materiały powinny być zgodne z wytycznymi producenta wyrobów izolacyjnych, 
posiadać aktualne Certyfikaty, Atesty i Aprobaty dopuszczające do stosowania. Szczegółowe 
dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym, materiały te 
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należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem 
lub folią. Magazynowanie klejów i zapraw wg, instrukcji producenta. 
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki 
Ogólne”. Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 
występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót związanych z wykonywaniem oraz 
dociepleń budynków: 
piły do cięcia, wiertarki, 
młotki, 
mieszarki, 
 
4. TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu -zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-00 
“Warunki Ogólne”. 
 4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu Do przewozu materiałów należy używać 
pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie wyrobu przed wpływem 
warunków atmosferycznych.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Warunki wykonywania robót Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w 
specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogólne”. 
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót.  
5.2.1. Izolacja termiczna dachu.  
Technologia wykonania prac: 
- zdemontować instalację odgromową, 
- zdemontować orynnowanie wraz z obróbkami blacharskimi, 
- wykonać naprawę kominów, 
- zdemontowanie  istniejącego pokrycia dachowego (szlichta i płyta pilśniowa), 
 
Jako warstwę wykończeniową stropodachu należy zastosować styropian EPS gr. min. 13 cm.  
Roboty związane z nakładaniem izolacji należy wykonywać przy dobrej i suchej pogodzie, przy 
temperaturze otoczenia powyżej 7 °C ale nie wyższej od 35 °C. Nie należy prowadzić prac 
izolacyjnych podczas silnego wiatru. Izolacje należy kłaść na odpowiednio wytrzymałym, 
suchym, czystym, równym i gładkim podłożu.  
Stosować się do wszystkich zaleceń i instrukcji producenta systemu. 
5.2. 2. Izolacja termiczna ścian  
Technologia wykoania prac: 
- odkopać ściany fundamentowe budynku do głębokości fundamentów – szerokość wykopu 
min. 1m, celem wykorzystania wykopu do ułożenia otoku instalacji odgromowej, 
- po odsłonięciu fundamentów sprawdzić stan izolacji, 
- w przypadku uszkodzenia lub braku izolacji - izolację naprawić wykonać poprzez dwukrotne 
smarowaniem środkiem bitumicznym bez rozpuszczalników organicznych. - - następnie 
fundamenty docieplić warstwą styropianu XPS o gr. 14 cm do wysokości 105cm powyżej 
poziomu zagospodarowanego terenu 
- część nadziemna ścian ocieplić przy zastosowaniu dowolnego systemu metodą lekką mokrą 
z zastosowaniem płyt styropianowych EPS gr. 16cm, 
Warstwa izolacyjna powinna być ciągła na całej powierzchni ściany. Przy wykonawstwie 
należy przestrzegać zasad podanych w dokumentacji rysunkowej – projekt architektoniczno-
budowlany wraz z wytycznymi montażu i ocieplenia producenta zaproponowanego przez 
Wykonawcę systemu dociepleń. Na czas przerwania robót dociepleniowych należy 
zabezpieczyć materiałem nieprzemakalnym wierzchnią część ocieplenia. Mocowanie płyt 
należy wykonywać kołkami z talerzykami dociskowymi, zaleca się stosowanie kołków z 
plastikowym trzpieniem, zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym należy przestrzegać 
poniższych zasad:  
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- rozstaw kotew w poziomie max 65cm,  
- rozstaw kotew w pionie max 50cm;  
W przypadku wykonania docieplenia 2 warstwami płyty styropianowe w kolejnych warstwach 
należy układać z zachowaniem zasady przewiązania spoin – mijankowo.  
Podłoże, na którym będzie mocowany system ocieplenia musi być uprzednio oczyszczone z 
brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. – czynników powodujących 
osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, 
dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą styropianu. Kryterium to spełniają 
np. niemalowane ściany betonowe. W przypadku stwierdzenia braku odpowiedniej nośności 
podłoża należy je odpowiedni wzmocnić przez zastosowanie środka gruntującego. 
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zaleca sie 
stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od 
dołu. Listwa to aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, 
mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi.  
Prace przygotowawcze  
Demontaż obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej. 
Montaż nowej stolarki okiennej z profili aluminiowych. Przełożenie wszelkich urządzeń i 
instalacji zamontowanych na ścianach. Wymiana wywietrzaków i wywiewek dachowych. 
Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy przygotować materiały, narzędzia i 
sprzęt zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym wykonania docieplenia. 
Sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy 
mają świadectwa jakości (certyfikaty).  
Przygotowanie podłoża  
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. Przed przystąpieniem do docieplenia ściany 
należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnie i dokonać oceny stanu technicznego podłoża. 
Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np. 
brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. 
Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, 
niezwiazane cząstki muru) należy usunać. Nierównosci i ubytki podłoża (rzędu 5-15 mm) 
należy dzień wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską. Podłoże chłonne 
zagruntować. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt na słabych podłożach, należy 
wykonać próbe przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji 
kilku (8-10) próbek styropianu (o wym. 10x10 cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. 
Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. 
W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwa podłoża, konieczne jest oczyszczenie 
elewacji ze słabo związanej warstwy. Następnie należy podłoże zagruntować preparatem 
głęboko penetrującym i po jego wyschnięciu wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i 
ta próba da wynik negatywny, należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne i 
odpowiednie przygotowanie podłoża.  
W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz słabo 
trzymających się powłok, zaleca sie zmycie podłoża rozproszonym strumieniem wody. Przy 
czym należy pamiętać o konieczności całkowitego wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem 
przyklejania płyt styropianowych.  
Powłoki słabo związane z podłożem (np. odparzone tynki) i słabe warstwy podłoża trzeba 
usunąć. Należy pamiętać, iż niewłaściwa ocena nośności ścian i brak odpowiedniego 
przygotowania podłoża, może spowodować poważne skutki, z odpadnięciem docieplenia od 
ściany włącznie.  
Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich i rur spustowych 
(przy zewnętrznym odprowadzeniu wód opadowych) można przystąpić do przyklejania płyt 
styropianowych. Należy przed tym wykonać tymczasowe odprowadzenie wód opadowych z 
dachu budynku.  
Sprawdzanie skuteczności mocowania mechanicznego Przed realizacją mocowania 
mechanicznego docieplenia do podłoża, należy sprawdzić na 4-6 próbkach silę wyrywającą 
łączniki z podłoża (wg zasad określonych w świadectwach i aprobatach technicznych ITB). 



str. 22 
 

Bardzo istotne jest właściwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede 
wszystkim głębokości zakotwienia łączników.  
Sposób przygotowania zapraw klejących. 
Sucha zawartość opakowania należy wsypać do pojemnika z wcześniej odmierzoną ilością 
wody i dokładnie wymieszać, a do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Ilość wody potrzebnej 
do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania należy przeprowadzić 
przy użyciu mieszarki/ wiertarki wolnoobrotowej z właściwym mieszadłem koszykowym.  
Aby uzyskać odpowiednią konsystencję zaprawy należy bardzo starannie przestrzegać 
dozowania określonej ilości wody do przygotowania każdego opakowania zaprawy. Do 
przygotowania zaprawy klejącej można stosować jedynie wodę pitną. Przygotowanie zapraw 
powinno odbywać sie w temperaturze od +5°C do +25°C, według szczegółowych informacji 
zawartych na opakowaniu produktu.  
Przyklejanie płyt styropianowych  
Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie styropianowej metodą „pasmowo-
punktową”, czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej powierzchni 
„plackami” o średnicy około 8-10cm. Pasma nakładamy na obwodzie płyty w odległości około 
3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała sie poza krawędzie płyty. 
Gdy płyta ma wymiar 50 x 100 cm to na środkowej jej części należy nałożyć 8-10 „placków” 
zaprawy. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni 
płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej, 
płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć 
przez uderzenie pacą, a do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Jeżeli 
zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, to trzeba ja usunąć. Niedopuszczalne jest 
zarówno dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, jak równie korekta płyt po upływie 
kilkunastu minut. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją oderwać, zebrać 
masę klejącą ze ściany, po czym nałożyć ją ponownie na płytę i powtórzyć operację klejenia 
płyty. Płyty styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z 
zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych.  
Przyklejenie płyt bez przewiązania (w inny sposób niż mijankowo) powoduje skumulowanie 
naprężeń w warstwie zbrojonej. Pokrywanie sie krawędzi płyt z przedłużeniem krawędzi 
otworów ściennych oraz prefabrykatów, również powoduje miejscowe skupienie naprężeń w 
warstwie zbrojonej, co znacznie osłabia układ dociepleniowy.  
Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin w płytach styropianowych zaprawą klejącą, 
ponieważ w miejscach tych powstają mostki termiczne, wywołane dużą przewodnością cieplną 
zaprawy. W miejscach tych wilgoć przenika intensywniej, przyspieszając korozję warstwy 
elewacyjnej i powodując wystąpienie smug i wykwitów na powierzchni elewacji. W przypadku 
jednak wystąpienia szczelin (większych niż 2 mm), zaleca się wypełnienie ich styropianem na 
całej grubości warstwy termoizolacyjnej.  
Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych do podłoża  
Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych. Do 
mocowania płyt styropianowych do podłoża należy stosować łączniki z trzpieniem plastikowym 
długości dostosowanej do warstw ściany docieplanej i średnicy min. 10mm., Przy czym, 
montaż łączników należy rozpocząć dopiero po dostatecznym stwardnieniu i związaniu 
zaprawy klejącej. Proces twardnienia zaprawy zależy od temp. i wilgotności powietrza. Z tego 
względu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaż łączników można rozpocząć 
dopiero po 2 dniach od przyklejenia płyt styropianowych. Przy mocowaniu łączników należy 
zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe osadzenie trzpienia w podłożu oraz jednakową 
płaszczyznę talerzyka z licem warstwy termoizolacji.  
Wyrównanie powierzchni przyklejonych płyt styropianowych  
Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. Po 
związaniu zaprawy klejącej i po zamocowaniu mechanicznym płyt styropianowych do podłoża 
należy całą zewnętrzną powierzchnię płyt, przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym. 
Równe podłoże jest podstawowym warunkiem uzyskania trwałej i estetycznej elewacji.  
Wskazówki wykonawcze: 
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Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunięcie jego gładkiej zewnętrznej warstwy, 
znacznie zwiększając przyczepność zaprawy klejącej do jego powierzchni. Po operacjach 
szlifowania każdorazowo należy usunąć pozostały pył. Niedopuszczalne jest pozostawienie 
uskoków sąsiednich płyt w warstwie termoizolacyjnej, ponieważ stwarza to ryzyko 
uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu występowania skokowych zmian jej grubości.  
Wykonywanie warstwy zbrojonej  
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest, jako minimum 3 mm grubości 
gładź, w której zostaje zatopiona specjalnie do tego celu przeznaczona atestowana siatka 
zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta powinna być zabezpieczona powierzchniowo, poprzez 
kąpiel ochronną w dyspersji z żywic akrylowych, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w 
masie szpachlowej. Prace należy rozpocząć od wymieszania kleju z woda w sposób 
identyczny jak do przyklejania styropianu. Przygotowany materiał należy naciągnąć na ścianę 
z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni pacą zębatą 10/12mm w bruzdy. Nałożony 
klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30 min w zależności od temperatury 
i wilgotności względnej powietrza, dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim 
nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na 
gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem 
min 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet 
miejscami siatki bez otulenia. Nie należy wykonywać warstwy zbrojonej metoda 
zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po całkowitym 
wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do 
wykonywania podkładu tynkarskiego.  
Wykonanie warstwy zbrojonej z włókna szklanego  
Zbrojona warstwa zaprawy klejącej ma za zadanie chronić izolację termiczną przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, przenosić obciążenia wiatru oraz kompensować naprężenia 
termiczne. Jest ona także podłożem pod tynki zewnętrzne i chroni wewnętrzne warstwy 
systemu przed czynnikami atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej należy 
rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe związanie termoizolacji z podłożem (nie 
wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia płyt styropianowych).  
Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej 
wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C na powierzchniach 
nienarażonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru. Nie należy wykonywać warstwy 
zbrojonej podczas opadów atmosferycznych i bezpośrednio po nich. Nowo wykonaną warstwę 
należy chronić przed opadami atmosferycznymi i działaniem temperatury poniżej +5°C do 
czasu związania. Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji 
powietrza wydłużają czas wysychania zaprawy klejącej. Zaleca się wykonanie warstwy 
zbrojonej na fragmencie elewacji stanowiącym odrębną całość w jednym etapie 
wykonawczym.  
Sposób wykonania warstwy zbrojonej  
Przy zastosowaniu płyt ze styropianu, warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą zaprawy 
klejącej. Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanieść na powierzchnie zamocowanych i 
odpylonych (po szlifowaniu) płyt, ciągła warstwa o grubości około 3-4 mm, pasami pionowymi 
lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Przy nakładaniu tej warstwy można wykorzystać 
pacę zębatą o wymiarach zębów 10x10mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast 
wtopić w nią tkaninę szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona 
w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy niż 
10cm. W przypadku pozostawienia nierówności na wyschnięta powierzchnie przyklejonej siatki 
nanieść druga cienka warstwę zaprawy klejącej (o grubości ok. 1 mm) celem całkowitego 
wyrównania i wygładzenia jej powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 
do 5 mm.  
Wykonanie podkładu tynkarskiego  
Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go nakładać bez 
rozcieńczenia, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy 
pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i 
wynosi od 4 do 6 godzin. Podkład tynkarski może służyć, jako tymczasowa warstwa ochronna 
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przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji, gdy np. w skutek niekorzystnych warunków 
atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie akrylowych i polimerowo – żywicznych 
tynków dekoracyjnych.  
 
Wykonanie wyprawy tynkowej 
Należy stosować się do wytycznych producenta tynku. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-00 
“Warunki Ogólne” . Badania izolacji winny obejmować kontrolę podłoża, powierzchni izolacji, 
staranność ułożenia (brak mostków cieplnych), brak uszkodzeń izolacji, stopnia pokrycia 
powierzchni. Roboty izolacyjne winny być odebrane jako roboty ulegające zakryciu.  
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
Zgodnie z ST-00 “Warunki Ogólne” punkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 “Warunki Ogólne” punkt 8. 8.2.Szczegółowe 
zasady odbioru.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony zgodnie z umową. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
przetargową, projektową, ST, SST i uprzednimi ustaleniami. Roboty uznaje się za zgodne z 
dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 
7 dały pozytywne wyniki.  
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:  
-ocenę wyników badań,  
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
-informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH I 
PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszących oraz 
podstawy płatności podano w ST-00 “Warunki Ogólne”, punkt 9.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
Instrukcje wybranych producentów 
 
SST-05 
Roboty malarskie  
Kod CPV 45262300 -4 
 
1.WSTĘP   
1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z planowanymi 
pracami obejmującymi termomodernizację budynku Bloku  przy Al Jana Pawła II 11  w Płocku 
na dz. nr 493 
1.2 Zakres stosowania SST  
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
malarskich, wynikających z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem i 
odbiorami robót.  
1.3.Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem malarskich robót 
wykończeniowych.  
Zakres robót obejmuje:  
-roboty przygotowawcze,  
-zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
-dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz drabin i -
rusztowań niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
-wyładunek materiałów na terenie robót,  
-rozpakowanie materiałów, przegląd i segregacja,  
-przygotowanie materiałów do wbudowania: przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi 
oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją technologiczną,  
-montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy: montaż i -
demontaż niezbędnych rusztowań, drabin oraz konstrukcji pomocniczych,  
-przygotowanie podłoża pod wykonanie robót, – ochrona pozostałych powierzchni przed 
zabrudzeniem,  
-próby kolorów,  
-sprawdzenie poprawności wykonanych robót, – oczyszczenie terenu z resztek materiałów 
stanowiących własność Wykonawcy,  
-utrzymanie miejsca robót,  
-unieszkodliwienie odpadów,  
-uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. Zakres rzeczowy obejmuje :  
-przygotowanie podłoży pod roboty malarskie ( gruntowanie),  
-malowanie ścian i sufitów,  
1.4. Wymagania dotyczące robót  
1.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót i zastosowanych 
materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”.  
1.4.2 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach technicznych i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej roboty, ani 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Wymagania ogólne.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie materiały malarskie powinny być zaopatrzone w:  
aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom,  
certyfikat lub deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami,  
certyfikat na znak bezpieczeństwa  
winny posiadać atest PHZ.  
2.2. Wymagania szczegółowe.  
2.2.1. Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. Do wymalowań wewnętrznych ścian i 
sufitów należy zastosować farby emulsyjne, akrylowe nawierzchniowe o jakości 
odpowiadającej wymaganiom normy PN-C-81914 dla farb dyspersyjnych stosowanych 
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wewnątrz. Farby winny spełniać wymagania normy co najmniej przez 12 miesięcy od daty 
produkcji.  
2.2.2. Środki gruntujące.  
Należy zastosować środki gruntujące odpowiadające wymaganiom aprobaty technicznej, 
wskazane przez producenta farby do malowanie nawierzchni.  
2.2.3. Materiały pomocnicze:  
rozcieńczalniki: w tym woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowy, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie  
środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń,  
środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  
2.2.4. Woda 
Do farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 
1008. Bez badań laboratoryjnych może być zastosowana jedynie woda wodociągowa.  
2.2.5. Emulsja gruntująca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakości żywicy akrylowej 
przeznaczona do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych 
i osłabionych podłoży np. typu UNI-GRUNT lub inna równoważna spełniająca wymagania PN-
C-81906.  
2.3. Warunki przechowywania i składowania. Wszystkie materiały powinny być dostarczane w 
oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
odpowiednią Aprobatą Techniczną.  
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów: Podany powyżej materiał stanowi propozycję 
projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca 
ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. 
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
3.2. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu malarskiego zalecanego przez 
producenta farby i wybranego przez Wykonawcę, gwarantującego poprawne wykonanie robót. 
Zastosowany sprzęt winien spełniać wszystkie wymagania BHP.  
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:  
szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,  
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
pędzle i wałki,  
mieszadła napędzane wiertarką elektryczną,  
pojemniki do przygotowywania składników farb,  
agregaty malarskie ze sprężarkami,  
drabiny i rusztowania. Sprzęt pomocniczy winien być przechowywany w zamykanych 
pomieszczeniach. Stanowisko robocze winno być zgodne z przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi.  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Materiały malarskie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi 
wymagania ogólne określone w ST-00 „Wymagania ogólne”, dobranymi przez Wykonawcę, 
niewpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów.  
4.2. Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w tym 
względzie. Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem lub 
uszkodzeniami opakowania.  
4.3. Farby należy przewozić w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze zalecanej 
przez producenta w środkach transportowych pokrytych plandekami lub zamkniętych.  
4.4. Do transportu farb i materiałów w postaci suchych mieszanek w opakowaniach 
papierowych, zaleca się używać zamkniętych środków transportu.  
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wytycznymi normy 
PN-89/C-81400.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wytyczne ogólne 5.1.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-
00 „Wymagania ogólne”.  
5.1.2. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, przy udziale środków, 
które zapewnią osiągnięcie projektowanej, jakości i spełnienie wymagań technicznych.  
5.2. Roboty malarskie.  
5.2.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich. Do wykonywania robót malarskich można 
przystąpić po całkowitym zakończeniu robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli 
podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.  
5.2.2. Przygotowanie powierzchni pod powłoki malarskie. Powierzchnia przygotowana do 
malowania winna być pozbawiona pęknięć i innych uszkodzeń mechanicznych, pozbawiona 
zanieczyszczeń mechanicznych i odtłuszczona (kurz, brud, tłuszcze, wykwity solne).  
5.2.2.1. Przed przystąpieniem do malowania należy przygotować podłoże: usunąć stare 
powłoki malarskie, a powierzchnie przeznaczone do malowania odkurzyć, umyć wodą, 
naprawić uszkodzenia oraz zatrzeć podłoże do równej powierzchni. Powierzchnia po 
wstępnym przygotowaniu nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej 
powłoce malarskiej. Ponadto powierzchnie starych ścian wewnętrznych oraz sufitów w 
pomieszczeniach przeznaczonych do malowania należy po uprzednim przygotowaniu tj. 
usunięciu starej powłoki malarskiej, wyrównać specjalnie produkowaną do tego celu warstwą 
tynku gipsowego (gładź tynkarska), który należy wyrównać, a następnie poddać wygładzeniu, 
aż do momentu uzyskania możliwie jednolitej, równej i nieporowatej powierzchni. Następnie 
powierzchnię należy zagruntować rozrzedzonym roztworem farby, która będzie stosowana w 
proporcji objętościowej 1:5 lub przy użyciu wodnej zawiesiny szarego mydła. Powierzchnie nie 
nasiąkliwe nie wymagają gruntowania.  
5.2.2.2. Powierzchnie nowych tynków mogą zostać poddane obróbce malarskiej dopiero po 
wyschnięciu tynku tj. nie wcześniej niż po ok. 14 dniach. Powierzchni nowego tynku powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być 
usunięte poprzez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni.  
5.2.3. Prowadzenie robót malarskich.  
Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków oraz miejsc 
naprawianych. Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze powyżej +5oC 
lecz poniżej +25oC, przy czym temperatura podłoża nie powinna przewyższać +20oC.  
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią ich wentylację. Elementy, 
które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu , należy zabezpieczyć 
i osłonić. Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności 
względnej powietrza nie większej niż 80%. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z 
instrukcją producenta farby , która winna zawierać :  
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i przypadkach, kiedy należy go stosować,  
- sposób przygotowania farby,  
- sposób nakładania farby,  
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie,  
- czas między nakładaniem kolejnych warstw,  
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi,  
- różne dodatkowe zalecenia producenta (między innymi bhp).  
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z 
daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących 
być źródłem pożaru. W celu uzyskania dobrego krycia należy nałożyć minimum dwie warstwy 
farby w odstępach czasowych zgodnych z instrukcją producenta.  
5.2.4. Wymagania w stosunku do powłok.  
5.2.4.1. Uzyskane w wyniku robót malarskich powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:  
- niezmywalne przy użyciu środków myjących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie 
oraz reemulgację,  
- aksamitno-matowe lub o nieznacznym połysku,  
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- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 
dokumentacją projektową  
- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża i śladów pędzla,  
- bez spękań , łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i 
poprawek,  
- nie powinny wykazywać rozcierających się grudek,  
- powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu. Dopuszczalna jest jedynie chropowatość 
powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW  
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
6.2. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego.  
6.3. Badanie powłok należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 14 dniach od ich wykonania.  
6.4. Kontroli jakości podlega:  
sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie:  
-deklaracji zgodności farby lub certyfikatu zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą 
techniczną,  
-sprawdzenia terminu przydatności do użycia wg danych na opakowaniu,  
oceny wizualnej wyglądu zewnętrznego farby w opakowaniu; farba nie powinna zawierać 
skoagulowanego spoiwa, nieroztartych pigmentów, grudek wypełniaczy, śladów pleśni, 
kożucha, spienienia ,gnilnego zapachu, obcych wtrąceń.  
Kontrola podłoża pod roboty malarskie.  
Badanie podłoża dokonuje się dla podłoży betonowych nie wcześniej niż po 4 tygodniach od 
daty wykonania, a dla pozostałych podłoży po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. Badanie 
podłoży powinno być przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania.  
Badanie podłoża obejmuje:  
– dla tynków zwykłych - na zgodność wykonania z projektem budowlanym, równość i wygląd 
powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, wykonanie napraw, czystość 
powierzchni, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,  
– dla płyt gipsowo-kartonowych -wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, 
wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,  
–  dla elementów metalowych – czystość powierzchni.  
Wygląd powierzchni ocenia się z odl. ok. 1m w rozproszonym dziennym świetle dziennym lub 
sztucznym. Zapylenie powierzchni (za wyj. powierzchni metalowych) sprawdza się poprzez 
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. Dla powierzchni metalowych do przetarcia używa 
się czystej szmatki.  
W przypadku niezgodności podłoży z wymaganiami, zostanie określony rodzaj prac i 
materiałów oraz sposób usunięcia tych niezgodności, a następnie zostanie dokonana 
ponowna kontrola podłoży.  
Sprawdzenie jakości wykonanych robót. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze 
powietrza co najmniej 5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.  
– wygląd powłoki należy sprawdzić wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym 
z odległości około 0,5m,  
– barwę i połysk należy sprawdzić przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  
– sprawdzenia odporności na wycieranie dokonuje się przez lekkie , kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Jeżeli na 
szmatce wystąpiły ślady, można uznać powłokę za odporną na wycieranie,  
– przyczepność powłoki określa się metodą inwazyjną poprzez wykonanie skalpelem z 
ostrzem  o grubości 0,1mm siatki nacięć o boku oczka 5mm, po 6-10 oczek w każdą stronę, a 
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następnie przetarcie pędzlem naciętej powłoki. Jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 
należy uznać powłokę za dobrą,  
– odporność na zmywanie sprawdza się przez 5-krotne silne potarcie powłoki namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego 
pędzla. Powłokę uznaje się za odporną jeśli piana na pędzlu nie zmieni barwy a ściana po 
wyschnięciu zachowa jednakową barwę i nie wystąpią prześwity podłoża. 
6.5 Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny , to powłoki malarskie należy 
uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, 
zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności powłoki 
z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych powłok.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiaru jest : 
[m2] - dla robót malarskich:  
dla ścian dot. powierzchni mierzonej od wierzchu podłogi do spodu sufitu,  
dla stropów dot. całkowitej wykonanej powierzchni,  
7.3 Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
8.2. Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową, ST oraz pisemnymi uzgodnieniami 
z Zamawiającym.  
8.3. Odbiór robót malarskich obejmuje:  
sprawdzenie rodzaju i jakości dostarczonych materiałów,  
badanie podłoża,  
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok,  
sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  
sprawdzenie odporności na wycieranie,  
sprawdzenie przyczepności powłoki,  
sprawdzenie odporności na zmywanie.  
8.4. Niedopuszczalne są wykwity w postaci nalotów, pleśni itp. oraz trwałe ślady zacieków na 
powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe wskutek niedostatecznej 
przyczepności do podłoża.  
8.5. Badania zgodności przeprowadza się zgodnie z pkt. 6. Roboty malarskie winny być 
odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania jest negatywny, malowanie nie powinno zostać przyjęte.  
8.6. Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty 
potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z 
odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakości odpowiadającej warunkom 
wymaganym przez Zamawiającego.  
8.7. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.  
8.8. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogą być odebrane – z 
jednoczesnym obniżeniem ich ceny.  
8.9 Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole, zamawiający 
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót, potwierdzając fakt usunięcia usterek oddzielnym 
protokołem.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano 
w ST-00 “Wymagania ogólne”. Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w 
oparciu o wyniki pomiarów i prób. Terminy i wielkości płatności określa wzór umowy.  
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9.2. Cena wykonania robót. Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez 
Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji 
kosztorysowej. Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty, czynności, 
wymagania i badania niezbędne do wykonania w celu osiągnięcia zakładanej jakości danego 
elementu, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii.  
Cena jest wartością uśrednioną i obejmuje:  
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  
– zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,  
– wewnętrzny transport materiałów i narzędzi,  
– przygotowanie, ustawienie, obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań i drabin,  
– przygotowanie wszystkich materiałów (farb, gruntów, szpachlówek itp.) i narzędzi oraz 
sprzętu zgodnie z ich instrukcją technologiczną,  
– przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,  
– oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod wykonanie robót,  
– ochrona pozostałych powierzchni i wszelkich urządzeń stanowiących wyposażenie -przed 
zabrudzeniem,  
– próby kolorów,  
– zasadnicze roboty malarskie,  
– zasadnicze roboty okładzinowe, 
– oczyszczenie terenu robót z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy,  
– oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,  
– wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń  
– utrzymanie miejsca robót,  
– mycie po robotach malarskich i okładzinowych,  
– uczestniczenie w czynnościach odbiorowych.  
Cena uwzględnia również:  
– nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe,  
– ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia 
robót,  
– postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania 
sprzętu  
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie 
zapisami w umowie.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
Normy  
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy 
ogólne.  
PN-EN-ISO 4617 Farby i lakiery. Lista terminów równoznacznych.  
PN-EN ISO 4618-2 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Część 
2: Terminy specjalne dotyczące cech i właściwości.  
PN-EN ISO 4618-3 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Część 
3: Przygotowanie powierzchni i metody nakładania.  
PN-EN 13300 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity. Klasyfikacja.  
PN-C-81607 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe PN-C-81901 Farby olejne i alkilowe.  
PN-C-81903 Farby poliwinylowe PN-C-81904 Farby alkidowe, styrenowe do gruntowania.  
PN-C-81906 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania.  
PN-C-81907 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe PN-C-81914 Farby dyspersyjne 
stosowane wewnątrz PN-C-81917 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony 
PN-C-81921 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.  
PN-EN-ISO 8130-14 Farby proszkowe. Część 14: Terminologia.  
PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu całkowitego 
wyschnięcia. PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki.  
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PN-EN ISO 2810 Farby i lakiery. Badanie powłok w naturalnych warunkach atmosferycznych. 
Ekspozycja i ocena.  
PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. Próba zarysowania.  
PN ISO 15184 Farby i lakiery. Oznaczenie twardości powłoki metodą ołówkową.  
PN ISO 11503 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na wilgoć (kondensacja ciągła)  
PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności powłok na szorowanie na mokro i 
podatność na czyszczenie.  
PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Wzrokowe porównywanie barwy farb.  
PN-EN ISO 3678 Farby i Lakiery. Badanie odporności na wgniecenie.  
PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności.  
PN-EN-ISO 4628 Farby i lakiery. Oznaczenie zniszczenia powłok. Określenie ilości i rozmiaru 
uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie.  
PN-EN 1062 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz 
na mury i beton. Część 1: Klasyfikacja.  
Inne  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,  
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w 
sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych,  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 
budowlanym,  
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE,  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – MBiPMB ITB – 
Wydawnictwo Arkady, Warszawa  
 
 
SST-06 
Roboty przy wykonaniu i montażu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  
Kod CPV 45260000 
 
1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z planowanymi 
pracami obejmującymi termomodernizację budynku Bloku  przy ul Jana Pawła II 11  w Płocku 
na dz. nr 493 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie prac dekarskich. 
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Zakres prac dekarskich obejmie roboty blacharskie – oblachowania wykończeniowe elewacji, 
elementów obróbek blacharskich budynku oraz elementów odwodnienia. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST – 00.  
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST-00.  
 
2. MATERIAŁY  
Podczas prac dekarskich użyte zostaną:  
- blacha ocynkowana, 
- parapety podokienne zewnętrzne prefabrykowane, stal ocynkowana powlekana , 
- łączniki i uchwyty w ilości przewidzianej systemem, 
- gwoździe ocynkowane w niezbędnej ilości, 
- pasy usztywniające z blachy ocynkowanej. 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.  
3.2 Sprzęt do wykonywania robót  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.  
Transport materiałów i sprzętu Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące 
sprawne technicznie środki transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się 
podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż długość 
samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.  
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i 
właściwość przewożonych materiałów i sprzętów.  
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego.  
4.2. Wymagania szczegółowe 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta, należy ponadto: 
- unikać rzucania (zrzucania) wyrobów, 
- przesuwania, ciągnięcia zwłaszcza po   szorstkich,   nierównych,   zanieczyszczonych 
podłożach, 
- arkusze muszą być składowane na suchej, płaskiej, gładkiej i czystej powierzchni w pozycji 
poziomej, 
- wszystkie wyroby     muszą     być     ładowane,     rozładowywane,     transportowane i 
magazynowane w warunkach uniemożliwiających kontakt z wilgocią, 
- wyroby    muszą    być    magazynowane    w    pomieszczeniach    wentylowanych    na 
drewnianych czystych paletach uniemożliwiających deformację, 
- w   pomieszczeniach   magazynowych   nie   może   dochodzić   do   gwałtownych   zmian 
temperatury powodujących skraplanie się pary wodnej na wyrobach, 
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blacha powinna być składowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach 
drewnianych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” 
5.2. Wykonywanie czynności podstawowych : 
- sprawdzenie prawidłowości i kompletności wykonania podkonstrukcji i podłoża,, 
- profilowanie elementów z blachy 
- wykonanie i montaż konstrukcji i pasów usztywniających z blachy powlekanej, 
- montaż obróbek: attyk, daszków, otworów, okien, połączeń z innymi elementami 
budowlanymi. 
5.3. Zasady wykonywania robót 
- okładzina z blachy – szerokość zwoju dopasować do szerokości pasa obróbki, 
- odcinki blach nie dłuższe niż 400 cm, 
- podłoże do mocowania podkonstrukcji powinno być równe bez wystających fragmentów 
zaprawy i raków na powierzchni betonowej, 
- łączenie elementów blach metodą na rąbek stojący podwójnie, pojedynczo zaginany lub 
leżący, w zależności od rodzaju okładziny. Połączenia kolejnych poziomych pasów blachy na 
elewacji na pojedynczą agrafkę, 
- rąbek łączenia blach można zaginać ręcznie lub maszynowo, powinien zapewniać dylatację 
5 mm pomiędzy poszczególnymi arkuszami blachy, 
- blacha w trakcie montażu powinna posiadać temperaturą około 10 C (minimalnie 4 º C). 
Blachę mocować za pomocą klipsów stałych i przesuwnych, 
- przy zabrudzeniu i zaplamieniu blachy należy stosować preparaty czyszczące, 
- należy zapewnić wentylowanie konstrukcji elewacji i pokrycia dachowego, 
- montaż rynien i rur spustowych należy wykonać na uchwytach systemowych, 
- montaż rynajz do zaprojektowanego profilu ceowego na blacho-wkręty, 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej 
specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych 
robót dekarskich zwłaszcza tolerancji wymiarów i jakości powłok ochronnych blachy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostki obmiarowe  
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych 
czynności technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. 
Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Podstawa odbioru  
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej.  
8.2. Przedmiot odbioru   
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
Nadzoru.  
 



str. 34 
 

9. PŁATNOŚCI  
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5  oraz odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r.  
PN - 61/B - 10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
PN - 84/H - 92126 – Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.  
PN - 81/H - 92900 – Cynk. Blachy 
 
SST-07 
Stolarka budowlana   
Kod CPV 45421000 
1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z planowanymi 
pracami obejmującymi termomodernizację budynku Bloku  przy ul Jana Pawła II 11  w Płocku 
na dz. nr 493 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
- barierek ochronnych i balustrad, 
-wykonaniem i wbudowaniem stolarki budowlanej, 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST – 00.  
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót  
Przy wykonywaniu montażu elementów ślusarskich należy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN-65/B-8841-11 Roboty ślusarskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. 
Przy montażu stolarki należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka 
budowlana. Wymagania i badania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. “Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
Specyfikacji ST-00.00 - „Wymagania ogólne". 
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 
technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania 
muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 
1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. Materiałami są: 
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- okna stałe PCV 
- zestawy szybowe nie gorsze niż 0,7 (zestawy trzyszybnowe), 
- elementy ślusarskie – rury i pręty gorącowalcowane, malowane farbą wg kolorystyki, 
 
  
3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.  
3.2 Sprzęt do wykonywania robót  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska.  
Sprzęt do wykonania montażu stolarki aluminiowej. Sprzęt do robót blacharskich i montażu 
ślusarki. 
Wykonawca przystępujący do montażu stolarki aluminiowej, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.  
Pakowanie i magazynowanie stolarki, elementów blacharskich i ślusarki powinno 
zabezpieczać elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i 
magazynach półotwartych i zamkniętych, suchych i przewiewnych,   zabezpieczonych   przed   
opadami atmosferycznymi. 
Transport stolarki, elementów blacharskich i ślusarki należy wykonać zgodnie z wymogami 
aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed 
wpływami atmosferycznymi. Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych 
powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportowych należy łączyć w bloki 
zapewniające stabilność i zwartość ładunku. W czasie transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki 
antykorozyjnej. Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
Konstrukcje ślusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. 
Pierwszy element powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 
30 cm od gruntu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementów 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00. 
Przed rozpoczęciem robót związanych z montażem elementów ślusarki i stolarki budowlanej 
należy: 
Przygotować pomieszczenie magazynowe do składowania materiałów. Pomieszczenie 
magazynu powinno być półotwarte lub zamknięte a wilgotność powietrza nie powinna 
przekraczać 70%.  Przygotować przewody prądu elektrycznego do oświetlenia miejsca pracy. 
Przygotować rusztowania pomocnicze. 
5.2. Wykonanie robót 
5.2.1. Montaż stolarki budowlanej 
Warunki przystąpienia do robót: 
- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów, 
- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych 
materiałów pomocniczych. 
- należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i 
drzwi, 
- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 
- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, 
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- ustawienie i zakotwienie ościeży, 
- wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą, 
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 
- osadzenie skrzydeł drzwiowych 
 
Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania nie wolno 
używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. Ościeżnice 
powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być 
umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń. Elementy metalowe wbudowane należy 
zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej wytrzymałości na 
ściskanie, nie mniej jednak niż 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy 
dostosować do spodziewanej rozszerzalności aluminium. 
Przy osadzaniu ościeżnic w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, a po 
wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób. Ustawione 
ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie zastrzałami. 
Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia, tak aby umieszczone w gnieździe lub 
szczelinie można było je obmurować lub osadzić. Kotwy powinny być dodatkowo 
zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, 
aby ich odstęp od progu i nadproża nie był większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 
800 mm. Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem 
głębokości wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. 
Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. 
Producent stolarki i powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą 
pracowników wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie 
i zamontowania na budowie. Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną 
warstwą licową należy pozostawić szczelinę min.5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia 
się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki powinien być zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka 
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
W szczególności powinna być oceniane: 
- jakość materiałów z których stolarka została wykonana, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 
- pion i poziom zamontowanej stolarki, 
- wodoszczelność przegród. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie 
ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Warunki badań materiałów blacharskich, elementów ślusarsko-kowalskich, stolarki 
budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inżyniera budowy.Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych 
przez siebie robót, niezależnie od działań kontrolnych Inspektora Nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostki obmiarowe  
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych 
czynności technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. 
Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
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uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
Jednostka obmiarową jest: 
m2 - (metr kwadratowy) obróbek blacharskich do 25 cm szerokości, powierzchni ślusarki w 
świetle ościeżnic, 
szt – ościeżnice, obróbki blacharskie wywiewek, okna i drzwi, 
m – obróbki blacharskie prefabrykowane, balustrad, 
kg – elementy stalowe (blacha, kształtowniki). 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Podstawa odbioru  
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej.  
 
9. PŁATNOŚCI  
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 

PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane 

PN-82/B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary 
modularne. 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-77/B-06200 Konstrukcje   stalowe   budowlane.   Wymagania   i   badania 
techniczne przy odbiorze. 

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. 
Podział i wymagania. 

PN-82/H-97005 Ochrona przed korozją. Elektrolityczne powłoki cynkowe. 

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 
korozyjnej środowisk. 

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni. 

 
 
SST-08 
Rusztowania 
Kod CPV 45262100 
1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z planowanymi 
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pracami obejmującymi termomodernizację budynku Bloku  przy ul Jana Pawła II 11  w Płocku 
na dz. nr 493 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  
Niniejszą Specyfikacją Techniczną objęty jest następujący zakres prac towarzyszących i robót 
tymczasowych: 
- wykonanie projektu rusztowań, 
- ustawienie, eksploatacja i demontaż rusztowań, 
- zabezpieczenie i oznakowanie rusztowań, 
- montaż siatki ochronnej na rusztowaniach, 
- montaż zadaszenia zabezpieczającego nad wejściami do budynku, 
- tymczasowe ogrodzenie i oznakowanie terenu na zewnątrz budynku, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 
- wyznaczenie zastępczych dróg komunikacji, w tym ewakuacji, 
- szczelne zabezpieczenie stolarki okiennej folią 
- zabezpieczenie i oznakowanie miejsca składowania gruzu i materiałów, 
- wywóz gruzu, 
 -uporządkowanie terenu po robotach budowlanych do stanu pierwotnego. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST – 00.  
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST-00.  
 
2. MATERIAŁY  
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w 
katalogach i instrukcjach producentów. 
Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem, jakości, wymiarów, 
itp. z wymaganiami określonymi w warunkach technicznych i Dokumentacji Projektowej. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producentów. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robót. 
Rusztowania wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem. Rusztowania powinny 
mieć znak bezpieczeństwa „B” lub atest producenta. 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.  
3.2 Sprzęt do wykonywania robót  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska.  
 
4. TRANSPORT  
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4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.  
Transport materiałów i sprzętu Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące 
sprawne technicznie środki transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się 
podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż długość 
samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.  
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i 
właściwość przewożonych materiałów i sprzętów.  
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do prac związanych ze wznoszeniem rusztowań,  należy teren 
oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  
5.2. Roboty związane z montażem rusztowań 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku 
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
Montaż rusztowań wykonać zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu rusztowań i 
zgodnie z instrukcją producenta. Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań 
powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na wysokości, być zaopatrzeni 
w hełmy ochronne, mieć założone pasy ochronne, które w czasie pracy muszą być 
przymocowane do stałych części budowli. 
Montaż i demontaż rusztowania powinien być wykonany przez osoby przeszklone w zakresie 
montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby. 
Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i 
zabezpieczyć ją poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. 
Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości rusztowania i mniej niż z 6 
m. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań o zmroku bez sztucznego oświetlenia 
zapewniającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas 
burzy i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s. 
W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywać połączeń węzłowych przez wkładanie 
kawałków stali czy drewna między rurę a jarzmo łącznika. 
Rusztowania mogą być oddane do użytku po przyjęciu protokólarnym stwierdzającym 
zgodność montażu z projektem i warunkami technicznymi. Przyjmując rusztowanie sprawdza 
się w szczególności pionowość stojaków i poziomość ułożenia podłużnic i biegów, poprawność 
przymocowania do ściany budynku, prawidłowość założenia złączy i dokręcenia śrub, 
założenia i uziemienia piorunochronów, a także sprawdza się czy w pobliżu rusztowania nie 
występują nieizolowane przewody elektryczne. 
Rusztowanie należy ustawić na terenie utwardzonym. Nośność podłoża gruntowego w miejscu 
ustawienia rusztowania nie powinna być mniejsza niż 0,1MPa. Obciążenie jednostkowe od 
konstrukcji rusztowania nie może być większe od wielkości obciążeń dopuszczalnych dla 
danego podłoża. 
Podkłady należy układać na przygotowanym podłożu, prostopadle do ściany budowli, w 
sposób zabezpieczający docisk do podłoża całą dolną płaszczyzną podkładu, przy czym czoło 
podkładu powinno być odsunięte o 5 cm od cokołu budowli. Przy sytuowaniu należy wykonać 
tarasy, których szerokość powinna wynosić co najmniej 0,8m. Wysokość każdej kondygnacji 
rusztowania powinna wynosić 2,0m, licząc od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu 
następnej kondygnacji. Dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości kondygnacji, jednak 
nie mniejszych ni 1, 8 m. Konstrukcja rusztowania powinna być stężona poziomo i pionowo. 
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Konstrukcję rusztowań o wysokości ponad 20 m należy stężać poziomo na całej długości 
rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność węzłów. 
Rozmieszczenie stężeń w pionie powinno być takie, aby odległość między nimi nie była 
większa niż 10 m. 
Stojaki zewnętrzne rusztowań należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości 
rusztowania. Stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, przy czym liczba 
stężeń nie może być mniejsza od 2 na każdą kondygnację rusztowania. 
Elementy konstrukcji powinny być łączone ze sobą za pomocą złączy krzyżowych i 
wzdłużnych, które są złączam i konstrukcyjnymi. Złącza obrotowe można stosować tylko, jako 
złącza pomocnicze. Elementy pracujące na zginanie i rozciąganie nie mogą być łączone za 
pomocą złączy wzdłużnych. 
Rusztowania przyścienne muszą być kotwione do budynku. Liczba kotwień powinna być taka, 
aby siła przenoszona przez jedną kotew nie była mniejsza niż 250 daN. 
Zakotwienia powinny być umieszczone symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, a 
odległość pomiędzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5m, a w pionie 4, 0 m. 
Kotwy powinny mieć przekrój o wymiarach nie mniejszych niż 14x14 mm. Należy je wbijać w 
uprzednio osadzone w ścianie kołki drewniane na głębokość, co najmniej 150mm. Cięgna 
wykonane z drutu stalowego powinny mieć co najmniej 4 druty o średnicy 3 mm.  
Pomosty robocze i pomocnicze powinny mieć szerokość, co najmniej 1 m i być zabezpieczone 
poręczą główną umocowaną na wysokości 1, 1 m i poręczą pośrednią umocowaną na 
wysokości minimum 0, 15 m. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i przejść 
powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym 
ni 40 stopni od poziomu.  
Napowietrzne linie energetyczne przebiegające w pobliżu montowanego lub demontowanego 
rusztowania muszą być wyłączone spod napięcia na okres prac montażowych. 
Rusztowania winny posiadać siatkę ochronną i być oznakowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Rusztowanie winno być wygrodzone od przylegającej jezdni i chodnika 
ogrodzeniem pełnym. Wejście do budynku i przejście przez bramę szerokości przejścia, o co 
najmniej 1 m. Daszki powinny być szczelne, wykonane z materiału amortyzującego upadek 
narzędzi lub materiałów z rusztowania. Stojaki narażone na uszkodzenie przez pojazdy 
mechaniczne należy zabezpieczyć odbojami. Rusztowania należy wyposażyć w urządzenia 
piorunochronne. Stan rusztowania i elementów zabezpieczających należy okresowo 
sprawdzać. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami niniejszej 
ST oraz Dokumentacji Projektowej. 
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny, potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy. 
Badania należy przeprowadzić każdorazowo po całkowitym zakończeniu montażu 
rusztowania. 
Badania eksploatacyjne polegają na: 
- sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne 
- sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby, 
- sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu zabezpieczeń - oględziny zewnętrzne, 
-sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu - wykonać przyrządami 
pomiarowymi. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy 
usunąć i badania przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić 
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protokół odbioru rusztowania. W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym 
przeglądom: 
-przeglądy codzienne przeprowadzone przez brygadzistę użytkującego 
rusztowanie 
-przeglądy dekadowe, co 10 dni wykonywane przez konserwatora rusztowania 
lub pracownika inżynieryjno-technicznego. 
Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostki obmiarowe  
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych 
czynności technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. 
Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr 
kwadratowy). 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Podstawa odbioru  
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej.  
8.2. Przedmiot odbioru   
Montaż rusztowań uznaje się za wykonany, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzone 
przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi specyfikacji. W przypadku, gdy 
choć jeden element został wykonany nieprawidłowo należy go poprawić. 
 
9. PŁATNOŚCI  
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt. 7.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z 
późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072). 
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140). 
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 
1256 z 2002 r.). 
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 poz. 1126 z 2003 r.). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
PN-78/M-47900/01: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 
wymagania i badania oraz eksploatacja.  
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PN-78/M-47900/03: Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i 
badania. 
 
 


