
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BUDOWLANA inż. Bogdan Zadrożny

DATA OPRACOWANIA: 20.07.2026 r

ADRES INWESTORA: 09-402 PŁOCK, ul. 3 MAJA 12

NAZWA INWESTORA: MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CHEMIK" w
PŁOCKU

NAZWA INWESTYCJI: DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

ADRES INWESTYCJI: PŁOCK, ul. 3 MAJA 12A

PRZEDMIAR

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 6808  Użytkownik: BZ



Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt Razem Udział %
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I 

ZIEMNE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2 TERMORENOWACJA PONIŻEJ 
TERENU

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3 TERMORENOWACJA - COKÓŁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
4 TERMORENOWACJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
5 IZOPLACJA STROPODACHU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6 WYMIANA OBRÓBEK 

BLACHARSKICH
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

7 REMONT BALKONÓW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
8 OKNA i DRZWI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Kosztorys razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 6808  Użytkownik: BZ
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNR 4-01 
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm - opaska betonowa

m3

(83,65 + 12,60) * 0,42 * 0,10 m3 4,043
RAZEM

2
d.1

KNR 2-31 
0810-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
piaskowej

m2

(41,25 + 25,80 + 16,45 + 12,65 - 2,25 - 1,80 - 2,10 - 2,50 - 3,60) * 
0,50

m2 41,950

1,30 * 4 * 0,50 m2 2,600
RAZEM

3
d.1

KNR 2-31 
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

41,25 + 25,80 + 16,45 + 12,65 - 2,25 - 1,80 - 2,10 - 2,50 - 3,60 m 83,900
1,30 * 4 m 5,200

RAZEM
4

d.1
KNR 4-01 
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do
1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

(83,65 + 12,60) * 0,70 * 1,0 m3 67,375
(41,25 + 25,80 + 16,45 + 12,65 - 2,25 - 1,80 - 2,10 - 2,50 - 3,60) * 
0,70 * 1,0

m3 58,730

1,30 * 4 * 0,70 * 1,0 m3 3,640
RAZEM

5
d.1

KNR 4-01 
0108-11 0108-

12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość 15 km

m3

poz.1 m3 4,043
RAZEM

6
d.1

KNR 4-01 
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

15,0 + 1,0 + 7,0 + 5,0 + 1,0 szt. 29,000
RAZEM

7
d.1

KNR 4-01 
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni
ponad 2 m2

m2

1,50 * 2,05 * 5 m2 15,375
RAZEM

8
d.1

KNR 4-01 
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do
użytku

m2

<Daszki nad wejściami> 2,25 * 1,52 * 2 + 2,36 * 1,52 + 2,41 * 1,52 m2 14,090
RAZEM

9
d.2

KNR AT-24 
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych -
oczyszczenie i zmycie podłoża

m2

(83,65 + 12,60) * 1,0 m2 96,250
(41,25 + 25,80 + 16,45 + 12,65 - 2,25 - 1,80 - 2,10 - 2,50 - 3,60) * 
1,0

m2 83,900

1,30 * 4 * 1,0 m2 5,200
RAZEM

10
d.2

KNR 0-17 
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie
płyt styropianowych do ścian
Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30, 0,033, gr. 10
cm

m2

poz.9 m2 185,350
RAZEM

11
d.2

KNR 0-17 
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie
jednej warstwy siatki na ścianach

m2

poz.9 m2 185,350
RAZEM

12
d.2

KNR 2-02 
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

poz.9 m2 185,350
RAZEM

13
d.2

KNR 2-02 
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna
warstwa

m2

poz.9 m2 185,350
RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 6808  Użytkownik: BZ
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.2
KNNR-W 3 

0207-02
Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z
gruntowaniem powierzchni

m2

poz.9 m2 185,350
RAZEM

15
d.2

KNR 4-01 
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na
odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.4 m3 129,745
-poz.9 * 0,10 m3 -18,535

RAZEM
16

d.2
KNR 2-31 
0104-03

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie
ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm

m2

(83,65 + 12,60) * 0,50 m2 48,125
(41,25 + 25,80 + 16,45 + 12,65 - 2,25 - 1,80 - 2,10 - 2,50 - 3,60) * 
0,50

m2 41,950

1,30 * 4 * 0,50 m2 2,600
RAZEM

17
d.2

KNR 2-31 
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m

(83,65 + 12,60) m 96,250
(41,25 + 25,80 + 16,45 + 12,65 - 2,25 - 1,80 - 2,10 - 2,50 - 3,60) m 83,900
1,30 * 4 m 5,200

RAZEM
18

d.2
KNR 2-31 
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na
podsypce piaskowej

m2

poz.16 m2 92,675
RAZEM

19
d.3

KNR 4-01 
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek klinkierowych na cokole
budynku

m2

1,80 + 5,21 + 2,58 + 6,07 + 1,31 * 4 + 6,83 + 0,65 + 2,53 + 3,33 + 
2,73 + 1,42

m2 38,390

2,92 + 4,05 + 2,74 + 1,31 * 4 + 6,04 + 5,989 + 3,44 + 1,85 m2 32,269
1,20 * 4 * 0,30 m2 1,440

RAZEM
20

d.3
KNR AT-24 

0101-01
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych -
oczyszczenie i zmycie podłoża

m2

<El. płd> (1,09 + 10,75 + 1,91 + 3,10 - 1,88 + 1,31 + 3,02) m2 19,300
<El. płn> 4,76 + 4,78 + 2,39 + 1,0 + 1,30 + 5,66 + 1,17 + 0,30 + 
1,30

m2 22,660

<El. wsch> 2,92 + 4,05 + 2,74 + 1,31 + 6,04 + 1,31 + 5,99 + 1,31 + 
3,44 + 1,85 + 1,31 + 1,05 + 0,31 * 1,30 + 0,30 * 1,30

m2 34,113

<El. zach> 1,80 + 5,21 + 2,58 + 6,07 + 1,31 * 4 + 6,83 + 0,65 + 
2,53 + 3,33 + 2,73 + 1,42

m2 38,390

RAZEM
21

d.3
KNR 0-17 
2610-03

Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki
Styropian fasadowy Fasada Grafit 0,033 W/(mk) gr 12 cm
gotowa mieszanka tynkarska silikonowa barwiona w masie o
grubości ziarna 1,5 mm

m2

poz.20 m2 114,463
RAZEM

22
d.3

KNR 0-17 
2610-07

Ocieplenie ościeży z gazobetonu o szer. do 30 cm Ocieplenie
ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2 cm metodą
lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki
Płyty styrop.EPS 70-033 (fasada) gr. 3 cm

m2

[(0,60 * 2 + 0,90) * 39 + (0,60 * 2 + 1,80)] * 0,30 m2 25,470
RAZEM

23
d.3

KNR 0-17 
2610-10

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą
lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym

m

(0,60 * 2 + 0,90) * 39 + (0,60 * 2 + 1,80) m 84,900
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

24
d.4

KNR 2-02 
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

1,20 * 1,20 * 17 + 1,20 * 1,80 * 30 + 1,20 * 1,50 * 28 + 1,20 * 2,10 * 
12 + 1,20 * 0,90 * 33 + 2,05 * 0,90 * 26 + 5,80 * 0,80 * 2 + 7,50 * 
0,80 + 7,50 * 1,60 + 2,05 * 1,50 * 5

m2 296,185

RAZEM
25

d.4
KNR AT-24 

0101-01
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych -
oczyszczenie i zmycie podłoża

m2

ELEWACJA ZACHODNIA
BOLIX 07D
188,54 + 5,26 m2 193,800
-1,20 * 1,50 * 11 - 1,50 * 2,05 m2 -22,875

BOLIX 07B
246,41 m2 246,410
-1,20 * 2,10 * 10 - 1,20 * 1,80 * 8 - 1,20 * 0,90 * 3 m2 -45,720

BOLIX 07A
0,89 * 4 + 4,94 * 8 + 5,43 * 3 + 2,674 * 2 + 5,52 m2 70,238
-1,20 * 0,90 * 14 - 1,50 * 2,05 m2 -18,195
<Wykusze> (9,7 * 5 + 0,83) * 2 * 1,20 * 4 + 2,80 * 1,30 * 2 m2 480,848
<Wnęki balkonowe> 2,57 * 1,30 * 11 + 1,70 * 1,30 * 11 m2 61,061
-0,90 * 2,05 * 11 m2 -20,295

<El. zach. cokół> - (1,80 + 5,20 + 2,58 + 1,31 * 4 + 6,07 + 6,83 + 
0,65 + 2,52 + 3,32 + 2,74 + 1,42)

m2 -38,370

ELEWACJA WSCHODNIA
BOLIX 07D
79,0 + 135,26 m2 214,260
-0,80 * 7,50 - 1,60 * 7,50 - 1,20 * 1,50 * 6 - 1,20 * 1,20 * 3 - 1,50 * 
2,05 - 1,20 * 0,90

m2 -37,275

BOLIX 07B
183,89 + 127,87 m2 311,760
-1,20 * 1,80 * 6 - 1,20 * 2,10 * 6 m2 -28,080

BOLIX 07A
4,94 * 6 + 2,64 * 2 + 4,51 * 2 + 0,90 m2 44,840
-1,20 * 0,90 * 11 m2 -11,880
<Wykusze> (10,55 * 2 + 0,83) / 2 * 1,30 m2 14,255
<Wnęki balkonowe> 2,57 * 1,30 * 2 * 9 + 1,70 * 1,30 * 9 m2 80,028
-0,90 * 2,05 * 9 m2 -16,605

<El. wsch cokół> - ( 2,92 + 4,05 + 2,74 + 1,31 + 6,04 + 1,31 + 5,99 
+ 1,31 + 3,44 + 1,85 + 1,31 + 1,05 + 0,31 * 1,30 + 0,30 * 1,30)

m2 -34,113

ELEWACJA POŁUDNIOWA
BOLIX 07D
265,80 - 4,51 * 6 m2 238,740
-1,20 * 1,20 * 3 - 1,20 * 1,50 * 6 - 1,20 * 1,80 * 8 - 1,50 * 2,05 m2 -35,475

BOLIX 07A
4,51 * 6 + 0,90 * 2 + 2,57 * 1,30 * 2 * 6 + 1,70 * 1,30 * 6 m2 82,212
-1,20 * 0,90 * 6 - 0,90 * 2,05 * 6 m2 -17,550

<El. płd cokół> - (1,09 + 10,75 + 1,91 + 3,10 - 1,88 + 1,31 + 3,02) m2 -19,300

ELEWACJA PÓŁNOCNA
BOLIX 07D
79,15 + 5,85 + 61,51 + 33,25 m2 179,760
-1,20 * 1,50 * 5 - 1,20 * 1,20 * 2 - 1,50 * 2,05 m2 -14,955

BOLIX 07B
20,0 + 51,93 + 41,54 m2 113,470
-1,20 * 1,20 * 4 - 1,20 * 1,50 * 3 m2 -11,160
<Wykusze> (4,12 * 2 + 0,83) / 2 * 1,30 * 2 + (9,72 * 2 + 0,83) / 2 * 
1,30 * 2

m2 38,142

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 6808  Użytkownik: BZ
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<El. płn cokół> - (4,76 + 4,78 + 2,39 + 1,0 + 1,30 + 5,66 + 1,17 + 
0,30 + 1,30)

m2 -22,660

-poz.27 - poz.29 - poz.30 m2 -295,659
RAZEM

26
d.4

KNR 0-17 
2610-01

Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki
Styropian fasadowy Fasada Grafit 0,033 W/(mk) gr 12 cm

m2

poz.25 m2 1 679,657
RAZEM

27
d.4

KNR AT-31 
0204-04

Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska
silikonowa); płyty styropianowe gr. 12 cm na ścianach

m2

(9,0 + 1,27 + 3,87) * 10,09 + 11,65 * (10,79 - 4,14) m2 220,145
RAZEM

28
d.4

KNR AT-31 
0303-01

Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON M (wyprawa tynkarska
silikonowa); płyty z wełny mineralnej gr. 5 cm na ścianach

m2

(9,0 + 1,27 + 3,87) * 10,09 + 11,65 * (10,79 - 4,14) m2 220,145
RAZEM

29
d.4

KNR AT-31 
0303-01

Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON M (wyprawa tynkarska
silikonowa); płyty z wełny mineralnej gr. 3 cm na ścianach

m2

3,29 * 6,60 m2 21,714
RAZEM

30
d.4

KNR AT-31 
0303-05

Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON M (wyprawa tynkarska
silikonowa); płyty z wełny mineralnej gr. 15 cm na ścianach

m2

12,84 * 4,19 m2 53,800
RAZEM

31
d.4

KNR AT-31 
0704-01

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami
(kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu

m2

poz.26 + poz.27 + poz.28 + poz.29 + poz.30 m2 2 195,461
RAZEM

32
d.4

KNR 0-17 
2610-07

Ocieplenie ościeży z gazobetonu o szer. do 30 cm Ocieplenie
ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2 cm metodą
lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki
Płyty styrop.EPS 70-033 (fasada) gr. 3 cm

m2

[1,20 * 3 * 17 + (1,20 * 2 + 1,80) * 28 + (1,20 * 2 + 1,50) * 28 + 
(1,20 * 2 + 0,90) * 33 + (2,05 * 2 + 0,90) * 16 + (0,60 * 2 + 0,90) * 
39 + (0,60 * 2 + 1,80) * 1 + (5,80 * 2 + 0,80) * 2 + (7,50 * 2 + 0,80) * 
1 + (7,50 * 2 + 1,60) * 1 + (2,05 * 2 + 1,50) * 5] * 0,30

m2 194,100

RAZEM
33

d.4
KNR 0-17 
2610-10

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą
lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym

m

9,72 * 8 + 2,80 * 2 + 4,12 * 2 + 10,79 * 5 m 145,550
1,20 * 3 * 17 + (1,20 * 2 + 1,80) * 28 + (1,20 * 2 + 1,50) * 28 + (1,20 
* 2 + 0,90) * 33 + (2,05 * 2 + 0,90) * 16 + (0,60 * 2 + 0,90) * 39 + 
(0,60 * 2 + 1,80) * 1 + (5,80 * 2 + 0,80) * 2 + (7,50 * 2 + 0,80) * 1 + 
(7,50 * 2 + 1,60) * 1 + (2,05 * 2 + 1,50) * 5

m 647,000

RAZEM
34

d.4
KNR 2-02 

1604-01/02
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 14 m - interpolacja m2

ELEWACJA ZACHODNIA
188,54 + 5,26 + 246,41 + 0,89 * 4 + 4,94 * 8 + 5,43 * 3 + 2,64 * 3 + 
5,52

m2 513,020

<Wykusze> (9,72 * 2 + 0,83) / 2 * 1,34 * 4 m2 54,324

ELEWACJA WSCHODNIA
79,0 + 135,26 m2 214,260
183,89 + 127,87 m2 311,760
4,94 * 6 + 2,64 * 2 + 4,51 * 2 + 0,90 m2 44,840
<Wykusze> (10,55 * 2 + 0,83) / 2 * 1,30 m2 14,255

ELEWACJA POŁUDNIOWA
265,80 - 4,51 * 6 m2 238,740
4,51 * 6 + 0,90 * 2 + 2,57 * 1,30 * 2 * 6 + 1,70 * 1,30 * 6 m2 82,212

ELEWACJA PÓŁNOCNA
79,15 + 5,85 + 61,51 + 33,25 m2 179,760

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 6808  Użytkownik: BZ
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20,0 + 51,93 + 41,54 m2 113,470
<Wykusze> (4,12 * 2 + 0,83) / 2 * 1,30 * 2 + (9,72 * 2 + 0,83) / 2 * 
1,30 * 2

m2 38,142

RAZEM
35

d.4
KNR 2-02 r.16 

z.sz.5.15
Czas pracy rusztowań
(pozycje: 24, 25, 33, 40, 42, 44, 46)

36
d.5

KNR 4-01 
0209-01

Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach
z betonu żwirowego o grubości do 10 cm

m2

20,0 m2 20,000
RAZEM

37
d.5

KNR 9-12 
0303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane
granulatem z wełny mineralnej PAROC GRAN o grubości 15 cm
metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

m2

<Stropodach> 720,26 m2 720,260
<El. zach> (5,80 + 9,90 + 9,20 + 9,90 + 9,30) * 1,30 m2 57,330
<El. wsch> (10,44 + 9,30 + 9,64) * 1,30 m2 38,194
<El. płn> 5,66 * 2 * 1,30 m2 14,716

RAZEM
38

d.5
KNR 4-01 
0203-08

Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego m3

0,30 * 0,30 * 0,18 * 20,0 m3 0,324
RAZEM

39
d.5

KNR-W 4-01 
0519-03

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną -
dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy
wierzchniego krycia grubości 5,7 mm

m2

1,0 * 1,0 * 20,0 m2 20,000
RAZEM

40
d.6

KNR 4-01 
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<Ogniomury> (53,65 + 41,30 + 11,30 + 25,90 + 16,50 + 11,40) * 
0,50 + 10,80 * 0,50

m2 85,425

<Obróbki zadaszeń wykuszy koszowy, nad- i pod -rynnowy> (5,80 
+ 9,90 + 9,20 + 9,90 + 9,30 + 29,30 + 5,70) * (0,40 + 0,30 + 0,40)

m2 87,010

<Podokienniki okienne> (1,30 * 17 + 1,90 * 30 + 2,20 * 12 + 1,60 * 
28 + 0,90 * 3 + 1,70 + 1,0 * 33 + 1,0 * 39 + 1,90) * 0,25

m2 57,150

<Obróbki przy daszkach nad wejściami> [(2,25 + 1,52 * 2) * 2 + 
2,36 + 1,52 + 2,41 + 1,52] * 0,40

m2 7,356

<Murki przy patio> (3,38 + 3,07) * 0,45 m2 2,903
RAZEM

41
d.6

KNR 2-22 
0601-07
analogia

Montaż płyty OSB gr. 18 mm na ścianach ogniowych
Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych, grubości 18 mm

m2

<Ogniomury> (53,65 + 41,30 + 11,30 + 25,90 + 16,50 + 11,40) * 
0,40 + 10,80 * 0,50

m2 69,420

RAZEM
42

d.6
NNRNKB 202 

0541-02
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2

<Ogniomury> (53,65 + 41,30 + 11,30 + 25,90 + 16,50 + 11,40) * 
0,70 + 10,80 * 0,50

m2 117,435

<Obróbki zadaszeń wykuszy koszowy, nad- i pod -rynnowy> (5,80 
+ 9,90 + 9,20 + 9,90 + 9,30 + 29,30 + 5,70) * (0,40 + 0,30 + 0,40 + 
0,20)

m2 102,830

<Podokienniki okienne> (1,30 * 17 + 1,90 * 30 + 2,20 * 12 + 1,60 * 
28 + 0,90 * 3 + 1,70 + 1,0 * 33 + 1,0 * 39 + 1,90) * 0,45

m2 102,870

<Obróbki przy daszkach nad wejściami> [(2,25 + 1,52 * 2) * 2 + 
2,36 + 1,52 + 2,41 + 1,52] * 0,40

m2 7,356

<Murki przy patio> (3,38 + 3,07) * 0,45 m2 2,903
RAZEM

43
d.6

KNR-W 4-01 
0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne
pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm

m2

<Ogniomury> (53,65 + 41,30 + 11,30 + 25,90 + 16,50 + 11,40) * 
0,50 + 10,80 * 0,50

m2 85,425

RAZEM
44

d.6
KNR 2-02 
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy powlekanej m

10,10 + 9,40 + 9,50 + 10,60 + 9,50 m 49,100
RAZEM

45
d.6

KNR 2-02 
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej szt.

5,0 szt. 5,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

46
d.6

KNR 2-02 
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy powlekanej m

1,22 * 5 + 4,10 * 2 + 6,90 * 3 m 35,000
RAZEM

47
d.6 analiza 

indywidualna

Montaż kolcy a/ptaki m

<Ogniomury> (53,65 + 41,30 + 11,30 + 25,90 + 16,50 + 11,40) + 
10,80

m 170,850

RAZEM
48

d.6
KNR 0-17 
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - pom. na zbiornik
wyrównawczy na dachu

m2

<Obudowa zbiornika> 10,0 m2 10,000
<Murek> 6,60 * 1,10 * 2 m2 14,520

RAZEM

49
d.7

KNR-W 4-01 
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej wraz z płytkami gresu m2

3,35 * 26 m2 87,100
RAZEM

50
d.7

KNR 4-01 
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(0,28 + 1,57 + 1,10 + 0,208 + 0,12 * 2) * 0,35 * 26 m2 30,922
RAZEM

51
d.7

KNR-W 7-12 
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni
B) - czyszczenie zbrojenia

m2

3,35 * 26 * 0,02 m2 1,742
RAZEM

52
d.7 analiza 

indywidualna

Malowanie pędzlem wodnym środkiem BOLIX AKO prętów
zbrojenia
Zaprawa do ochrony antykorozyjnej stali zbrojnej BOLIX AKO

m

3,35 * 26 m 87,100
RAZEM

53
d.7

ZKNR C-2 
0604-05

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym
podłożu o gr. 45 mm - warstwa spadkowa
Jastrych cementowy BOLIX PC-S

m2

poz.49 m2 87,100
RAZEM

54
d.7

ZKNR C-2 
0604-06

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym
podłożu - dodatek za zmianę grubości o 10 mm
Jastrych cementowy BOLIX PC-S

m2

poz.49 m2 87,100
RAZEM

55
d.7

NNRNKB 202 
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2

poz.50 m2 30,922
RAZEM

56
d.7

ZKNR C-2 
0603-06

Gruntowanie przygotowanego podłoża gładkiego
Dwuskładnikowa masa uszczelniająca HYDRO DUO

m2

poz.49 m2 87,100
RAZEM

57
d.7

ZKNR C-2 
0310-14

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej
- wklejenie taśmy uszczelniającej na poziomej od góry
Taśma uszczelniająca BOLIX HYDRO-TW

m

3,70 * 26,0 m 96,200
RAZEM

58
d.7

KNR 4-01 
0108-11 0108-

12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość 15 km

m3

poz.49 * 0,12 m3 10,452
RAZEM

59
d.7 analiza 

indywidualna

Demontaż istniejących osłon balkonowych betonowych  (3 rg/szt) szt.

9 * 26 szt. 234,000
RAZEM

60
d.7 analiza 

indywidualna

Demontaż istniejących osłon balkonowych betonowych  (3 rg/szt) szt.

9 * 26 szt. 234,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

61
d.7 wycena 

indywidualna

Przygotowanie balustrad balkonowych pod montaż wypełnień z
blachy trapezowej powlekanej

m

(1,20 + 2,25 - 1,0 + 0,50 + 2 * 3,14 * 0,50 / 2) * 26 m 117,520
RAZEM

62
d.7

NNRNKB 202 
0537-01
analogia

Montaż osłon balustrad z blachy trapezowej powlekanej g. 0,5 mm m2

(0,28 + 1,57 + 1,10 + 0,208 + 0,12 * 2) * 1,10 * 26 m2 97,183
RAZEM

63
d.7

KNR 4-01 
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów
ozdobnych

m2

(0,28 + 1,57 + 1,10 + 0,208 + 0,12 * 2) * 1,10 * 26 m2 97,183
RAZEM

64
d.7

KNR 0-17 
2610-03

Ocieplenie płyty balkonowej betonowej od spodu płytami
styropianowymi EPS 70 gr. 12 cm metodą lekką-mokrą wraz z
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

m2

poz.49 m2 87,100
RAZEM

65
d.8

KNR-W 2-02 
1018-02

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni
0.6-1.0 m2

m2

0,60 * 1,80 m2 1,080
RAZEM

66
d.8

KNR-W 2-02 
1018-01

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni
do 0.6 m2

m2

0,60 * 0,90 * 39 m2 21,060
RAZEM

67
d.8

KNR-W 2-02 
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
drzwi aluminiowe Uw powyżej 1,3 W/m2K, szyba P4,
samozamykacz, okucia

m2

1,50 * 2,05 * 5 m2 15,375
RAZEM

68
d.8

KNR 4-01 
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm

m

(0,60 * 2 + 0,30) * 39 + (0,60 * 2 + 1,80) + (2,05 * 2 + 1,50) * 5 m 89,500
RAZEM

69
d.8

NNRNKB 202 
0537-01

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85
% blachą powlekaną trapezową na łatach - daszki nad wejściami

m2

<Daszki nad wejściami> 2,25 * 1,52 * 2 + 2,36 * 1,52 + 2,41 * 1,52 m2 14,090
RAZEM

70
d.8

KNR-W 2-02 
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125
mm

m

<Daszki nad wejściami> 2,25 * 2 + 2,36 + 2,41 m 9,270
RAZEM

71
d.8

KNR-W 2-02 
0531-03

Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. 90 mm m

<Daszki nad wejściami> 3,20 * 5 m 16,000
RAZEM

72
d.8

KNR 4-01 
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów
ozdobnych

m2

3,0 * 1,10 * 2 m2 6,600
RAZEM
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